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Docieplenie czesci budynku nad stropodachem Zestawienie powierzchni
styropapg z rdzeniem styropianowym gr. 15 cm 1. Sala balowa - 162,30 m2
papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchnia - i - - 2. Hall - 22,70 m2
, Istniejgca czes$¢ dachu nad salg balowg Istniejgca czes$¢ dachu nad salg balowg 3. tazienka - 1,30 m2
wypuszczenie dachu o 50 cm poza zarys zewnetrzny budynku . N . R :
pokryta blachodachéwkg po termomodernizacji pokryta blachodachéwkg po termomodernizacji 4. tazienka - 1,50 m2
istniejgce docieplenie z wetny mineralnej gr. 35 cm istniejgce docieplenie z wetny mineralnej gr. 35 cm S 5. Sa'i]konfere“‘?yj”a - 20,50 m2
. . . . . . . . 6. Kuchnia - 16,80 m2
. . n )
brak koniecznosci docieplenia przegrody brak koniecznosci docieplenia przegrody 7. Garaz - 22.30 m2
8. Garaz - 39,70 m2
i L Powierzchnia zabudowy: 333,30 m2
A Powierzchnia catkowita: 287,10 m2
Powierzchnia uzytkowa: 287,10 m2
istniejgcy komin do przemurowania
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Docieplenie czesci budynku nad stropodachem

styropapg z rdzeniem styropianowym gr. 15 cm

papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchnia
wypuszczenie dachu o 50 cm poza zarys zewnetrzny budynku
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Inwestor:

Remont i termomodernizacja
budynku straznicy Ochotnicze;

Strazy Pozarnej w Marynkach
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