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przedmiar OSP Marynki 2022 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45453000-7 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
N 12.27+1.25 m 13.520
RAZEM 13.520
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
N 3.50+4.50 m 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
N (12.27+1.25)*0.50 m2 6.760
w 13.65*0.30 m2 4.095
S 13.52*0.30 m2 4.056
E (5.85+7.47)*0.30 m2 3.996
RAZEM 18.907
4 Demontaz wystajgcych elementéw kpl.
d.1
15.0 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
5/KNR 4-01 Skucie gzymséw m
d.1/0347-01
N (19.69*4.50+4.50*3.50+9.02*4.50) m 144.945
w (13.65*4.50) m 61.425
S 1 m 1.000
E (5.85+7.47) m 13.320
RAZEM 220.690
6/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegty, pus- |m?2
d.1/0726-02 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000
7|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.1/0726-02 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - oscieza
((2*2.80+3.00)+(2*1.60+2.20)*7+(2*1.10+0.80)*8+(2*1.90+0.85)*3+(2*2.20+  |m2 11.785
1.20)+(3*0.60)*4+(2*2.10+1.30)+(2*2.1+1.00)+(2*0.90+0.70)*4)*0.10
RAZEM 11.785
8/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 - likwidacja zary- |szt.
d.1/0308-05 sowan i peknie¢
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
((2*32.21+2*13.65)*0.5*0.6) m3 27.516
RAZEM 27.516
10/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
((2*32.21+2*13.65)*0.5*0.6)-((2*32.21+2*13.65)*0.5*0.15) m3 20.637
RAZEM 20.637
11/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1/0218-01
p0z.9-p0z.10 m3 6.879
RAZEM 6.879
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 10 km
0108-10
poz.5*0.15*0.08 m3 2.648
RAZEM 2.648
13/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
0.525 t 0.525
RAZEM 0.525
14 Optata utylizacyjna - gruz m3
d.1
poz.12 m3 2.648
RAZEM 2.648
15 Optata utylizacyjna - ztom t
d.1
poz.13 t 0.525
RAZEM 0.525
16/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1/0925-01
0.90*0.70*4+1.00*2.10+1.30*2.10+0.85*1.90*3+1.20*2.20+0.60*0.60*2+3.00* |m2 55.635
2.80+2.20*1.60*7+0.80*1.10*8
RAZEM 55.635
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17 Zabezpiecznie elementéw wystajgcych kpl.
d.1
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.1/2608-01 mechaniczne i zmycie
elewacje N |19.39*4.50+4.17*3.50+8.10*4.50 m?2 138.300
elewacje W |13.65*4.50 m2 61.425
elewacje S |19.39*4.50+4.17*3.50+8.10*4.50 m?2 138.300
elewacje E |13.65*4.50 m2 61.425
oscieza ((2*2.80+3.00)+(2*1.60+2.20)*7+(2*1.10+0.80)*8+(2*1.90+0.85)*3+(2*2.20+  |m2 11.785
1.20)+(3*0.60)*4+(2*2.10+1.30)+(2*2.1+1.00)+(2*0.90+0.70)*4)*0.10
otwory -(3.00*2.80*2+0.90*0.70*4+1.00*2.10+1.30*2.10+0.85*1.90*3+1.20*2.20+0.60* m2 -64.035
0.60*2+2.20*1.60*7+0.80*1.10*8)
RAZEM 347.200
2/45450000-6 |ROBOTY IZOLACYJNE | WYKO NCZENIOWE ELEWACJI
19/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m?2
d.2|2608-04 paratem wzmachiajacym dwukrotnie
poz.18 m?2 347.200
RAZEM 347.200
20|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.2/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian -
wyréwnanie powierzchni
poz.18*35% m?2 121.520
RAZEM 121.520
21|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.2/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
elewacje N |19.39*4.50+4.17*3.50+8.10*4.50 m?2 138.300
elewacje W |13.65*4.50 m2 61.425
elewacje S |19.39*4.50+4.17*3.50+8.10*4.50 m?2 138.300
elewacje E |13.65*4.50 m2 61.425
otwory -(3.00*2.80*2+0.90*0.70*4+1.00*2.10+1.30*2.10+0.85*1.90*3+1.20*2.20+0.60* m2 -64.035
0.60*2+2.20*1.60*7+0.80*1.10*8)
RAZEM 335.415
22|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.2/2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do oscie-
zy
oscieza ((2*2.80+3.00)+(2*1.60+2.20)*7+(2*1.10+0.80)*8+(2*1.90+0.85)*3+(2*2.20+  |m?2 29.463
1.20)+(3*0.60)*4+(2*2.10+1.30)+(2*2.1+1.00)+(2*0.90+0.70)*4)*0.25
RAZEM 29.463
23|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |szt.
d.2|2609-04 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
poz.21 szt. 335.415
RAZEM 335.415
24|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.2/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
poz.21 m?2 335.415
RAZEM 335.415
25|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.2/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na Scia-
nach - druga warstwa
poz.21 m2 335.415
RAZEM 335.415
26|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.2/2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
osciezach
poz.22 m?2 29.463
RAZEM 29.463
27|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.2/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych kgtowni-
kiem metalowym
oscieza ((2*2.80+3.00)+(2*1.60+2.20)*7+(2*1.10+0.80)*8+(2*1.90+0.85)*3+(2*2.20+ |m 117.850
1.20)+(3*0.60)*4+(2*2.10+1.30)+(2*2.1+1.00)+(2*0.90+0.70)*4)
Narozniki 7*4.50 m 31.500
RAZEM 149.350
28|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych m
d.2|0707-05
41.80 m 41.800
RAZEM 41.800
29|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.2/2608-03 paratem wzmacniajgcym jednokrotnie
#p84+#p35
364.877 m?2 364.877
RAZEM 364.877
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30|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego na gotowym |m?2
d.2|0109-03 poditozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
poz.21 m?2 335.415
RAZEM 335.415
31|ZKNR C-1  |Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego na gotowym |m?2
d.2/0109-08 podtozu na osciezach o szerokosci do 30 cm
29.462 <poz.22> m?2 29.462
RAZEM 29.462
32|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.2|2608-04 paratem wzmachiajagcym dwukrotnie
(4*0.80+4*0.40+4*0.60)*1.00 m?2 7.200
RAZEM 7.200
33|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
nach kominéw
poz.32 m2 7.200
RAZEM 7.200
34/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki zywiczno- |m?2
d.2/0929-03 mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych - kominy
poz.32 m2 7.200
RAZEM 7.200
35/KNR 2-02 Otynkowanie styropaniu w ziemi m2
d.2|0903-01
poz.32 m2 7.200
RAZEM 7.200
3/45450000-6 |ROBOTY IZOLACYJNE DACHU
36|KNR 0-25 Czyszczenie reczne powierzchni poziomych m2
d.3/0402-01
analogia
10.60*9.35+3.05*8.10+4.50*7.47 m?2 157.430
RAZEM 157.430
37|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.3/0609-01 chu konstrukcji na lepiku
analogia
poz.36 m2 157.430
RAZEM 157.430
38|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3/0504-01
poz.36 m2 157.430
RAZEM 157.430
39|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.3/0504-03
(2*10.60+2*9.35+2*3.05+2*8.10+2*4.50+2*7.47)*0.50 m?2 43.070
RAZEM 43.070
40| KNR-W 2-02 |Zgrzewanie pokrycia z papy m2
d.3/0504-01
poz.36 m2 157.430
RAZEM 157.430
4/45450000-6 |ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
41|KNR 2-02 Krawedziaki drewniane - Belka okapowa 10x15 cm m3
d.4|0406-01 drew.
analogia
0.10*0.15*(2*10.60+2*9.35+2*3.05+2*8.10+2*4.50+2*7.47) m3 1.292
drew.
RAZEM 1.292
42|KNR-W 4-01 |Wymiana rynien z blachy na rynny po6tokragte z tworzyw sztucznych z zastoso- |m
d.4|0544-01 waniem tacznikéw z zaciskami - ptyta OSB gr. 18 mm
(2*10.60+2*9.35+2*3.05+2*8.10+2*4.50+2*7.47) m 86.140
RAZEM 86.140
43|KNR 0-21 Montaz ptyt OSB gr. 18 mm pod obrébki ogniomuréw m2
d.4|4004-06
analogia
(2*10.60+9.35+2*3.05+8.10+4.50+2*7.47)*0.5 m?2 32.095
RAZEM 32.095
44/\NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej m2
d.4|202 0541-01
ogniomury  |(2*10.60+9.35+2*3.05+8.10+4.50+2*7.47)*0.80 m?2 51.352
Okapy 7.682 <(9.35+8.10+4.50)*0.35> m?2 7.682
RAZEM 59.034
45|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm m
d.4/0524-01
(9.35+8.10+4.50) m 21.950
RAZEM 21.950
46| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.4/0524-03
3.00 szt 3.000
-4 -
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RAZEM 3.000
47|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.4/0531-03
3*4.50 m 13.500
RAZEM 13.500
5|45420000-7 |STOLARKA
48|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw z blachy nie nadajgcej sie do m2
d.5/0535-08 uzytku
(0.70*4+0.85*3+0.60*2+2.20*7+0.80*8)*0.50 m?2 14.175
RAZEM 14.175
49|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.5/0354-07
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
50/ KNR 2-02 Drzwi stalowe petne, wsp. U=1,3 W/m2K, kolor szary m2
d.5/1203-01
1.20*2.20+1.00*2.10*1.30*2.10 m?2 8.373
RAZEM 8.373
51/NNRNKB (z.1V) Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW, wsp. U=0,9 W/m2K, |m?2
d.5/202 1025-04 |kolor szary
0.90*0.70*4+0.85*1.90*3+0.60*0.60*2+2.20*1.60*7+0.80*1.10*8 m?2 39.765
RAZEM 39.765
52/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.5/202 0541-01 |parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej, kolor szary, gr. 0,7 mm
poz.48 m2 14.175
RAZEM 14.175
53|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5/1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
(poz.48*8)/1000 t 0.113
RAZEM 0.113
54 Optata utylizacyjna - ztom t
d.5
poz.53 t 0.113
RAZEM 0.113
6|45450000-6 |PODBITKA OKAPU
55/KNNR-W 3 |Ruszt drewniany dla zamocowania podbitki okapu m2
d.6/0703-01
analogia
(13.95+2*13.97+4.54)*0.50 m?2 23.215
RAZEM 23.215
56|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - listwy wykonczeniowe m
d.6/2614-02
13.95+2*13.97+4.54 m 46.430
RAZEM 46.430
57|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych typu "Siding" - podsufitka m2
d.6/2614-01
poz.55 m?2 23.215
RAZEM 23.215
7145450000-6 |RUSZTOWANIA
58/ KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
d.7/1651-02 57mowys.do15m
elewacje N |19.39*4.50+4.17*3.50+8.10*4.50 m?2 138.300
elewacje W |13.65*4.50 m2 61.425
elewacje S |19.39*4.50+4.17*3.50+8.10*4.50 m?2 138.300
elewacje E  |13.65*4.50 m?2 61.425
RAZEM 399.450
59|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.7/1663-04 szer. 0,73 m
poz.58 m?2 399.450
RAZEM 399.450
60|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.7/1613-02 koscido 15 m
poz.58 m?2 399.450
RAZEM 399.450
61 KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.7|r.16 (poz.:1,2,3,6,7,8,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,42,45,
2.52.5.15 46,47)
8/45450000-6 |OPASKA BUDYNKU
62|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.8/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
(13.95*2+33.51*2)*0.60 m?2 56.952
RAZEM 56.952
63/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.8/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
poz.62 m2 56.952

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15780




przedmiar OSP Marynki 2022

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 56.952
64/ KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.8/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.62 m2 56.952
RAZEM 56.952
65|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m?2
d.8/0109-01
poz.62 m2 56.952
RAZEM 56.952
66 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8/0407-03 niem spoin piaskiem
(13.95*2+33.51*2) m 94.920
RAZEM 94.920
67|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.8/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.62/0.6*0.5 m?2 47.460
RAZEM 47.460
9|45450000-6 |PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
68|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.9|0101-01 cie kat. I-IV gltebokosci 30 cm
0101-02
4.00*1.50+2.10*1.50 m?2 9.150
RAZEM 9.150
69/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.9/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
poz.68 m2 9.150
RAZEM 9.150
70/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.9|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.68 m2 9.150
RAZEM 9.150
71|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m?2
d.9/0109-01
poz.68 m?2 9.150
RAZEM 9.150
72|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9|0407-03 niem spoin piaskiem
1.50+4.00+2.10+1.50 m 9.100
RAZEM 9.100
73|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.9|0511-02 mentowo-piaskowej
poz.68 m?2 9.150
RAZEM 9.150
74/ KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej |m
d.9/1209-01
2.10+4.00+3.50+2.10 m 11.700
RAZEM 11.700
10 POSADZKI GARAZU
75|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.10/0301-04
39.70+19.00 m3 58.700
RAZEM 58.700
76| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.10{0106-02 przy istniejgcych fundamentach
poz.75*0.30 m3 17.610
RAZEM 17.610
77/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.10{0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.75 m2 58.700
RAZEM 58.700
78|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.10/0109-01
poz.75 m2 58.700
RAZEM 58.700
79|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.10/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.75 m2 58.700
RAZEM 58.700
80|KNR 13-12 |Posadzki betonowe gr. 15 cm m3
d.10/1001-05
poz.75*0.15 m3 8.805
RAZEM 8.805
81/KNR 19-01 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg #8 mm m2
d.10/0904-07
poz.75 m2 58.700
RAZEM 58.700
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82|KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z korundowych posypek utwardzajgcych - warstwa o  |m?2
d.10{0404-01 grubosci 3 mm
poz.75 m2 58.700
RAZEM 58.700
83|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.10{0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.76+p0z.75 m3 76.310
RAZEM 76.310
84|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.10/0108-09 10 km
0108-10
poz.76+p0z.75 m3 76.310
RAZEM 76.310
11 POSADZKI W HALLU.
85|KNR 7-28 Rozebranie posadzek z plytek m2
d.11/0301-08
22.75 m?2 22.750
RAZEM 22.750
86|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.11{1118-04 Plytki o specjalnych wzorach. Uktadanie w "karo".
z.sz.5.3.b
z.sz.5.3.d
poz.75 m2 58.700
RAZEM 58.700
87|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.11/0108-09 10 km
0108-10
po0z.86*0.03 m3 1.761
RAZEM 1.761
12 WYKONCZENIE SCIAN SALI BALOWEJ
88|KNR 9-09 Oktadzina scienna w systemie Knauf W 611 z ptyt gipsowo-kartonowych (su- |m2
d.12/0407-01 che tynki)
(19.09*2+8.50)*3.50-5*2.20*1.60-1.20*2.20 m?2 143.140
RAZEM 143.140
89|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.12/0305-03 Scianach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
poz.88 m?2 143.140
RAZEM 143.140
90|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m?2
d.12/0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.88 m?2 143.140
RAZEM 143.140
13 INSTALACJA KLIMATYZACJI W SALI BALOWEJ ROBOTY INSTA LACYJNE
91 Montaz klimatyzatoréw typu inwerter- moc chtodnicza 17 kW, moc grzewcza | kpl.
d.13|analiza indy- |20,5 kW, moc znamionowa 6,0 kW, klasa energetyczna A, wielko$¢ przeptywu
widualna powietrza 2000 m3/h, hatas <53 dB, pragd znamionowy chtodzenie/grzanie 10,
8/11,3, instalacja rurowa.
4.00 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNNR 4 Kociot gazowy, jednofunkcyjny , palnikiem modulowanym z pelng atomatyka | kociot
d.13/0501-03 pogodowg 0 mocy 50 kW - cato$é zgodnie z PB
analiza indy-
widualna
1.0 kociot 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur polietylenowych o srednicy 14x2mm m
d.13/0404-0101
2*68+2*42 m 220.000
RAZEM 220.000
94|KNR-I 0-34 |Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubo$¢ izolacji 20 mm, |m
d.13/0101-1000 |S$rednica zewnetrzna rurociggéw 12-22 mm
220 m 220.000
RAZEM 220.000
95/KNR-I 0-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu V33 trojptytowych, o wysokosci 600mm z |szt.
d.13/0209-0200 |zestawem wspornikbw montazowych o dt. 1200 mm. - zaworem termosta-
analiza indy- |tycznym oraz zaworami odcinajgcymi.
widualna
10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000
96|KNR-I 0-35 |Montaz grzejnikéw stalowych typu V22 dwuptytowych, o wysokos$ci 600mm z |szt.
d.13/0209-0200 |zestawem wspornikbw montazowych o dt. 1200 mm. - zaworem termosta-
analiza indy- |tycznym oraz zaworami odcinajgcymi.
widualna
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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97|KNR 2-15 Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. poj. 120 dm3 - Zgodnie z PB kpl.
d.13/0121-01
analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNNR 4 Przeponowe naczynie wzbiorcze poj. zgodnie z PB szt.
d.13/0510-06
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 7-07 Pompa obiegowa instalacji co - zgodnie z PB kpl.
d.13/0102-01
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100/KNR 7-07 Pompa obiegowa instalacji cwu - zgodnie z PB kpl.
d.13/0102-01
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna cwu - zgodnie z PB kpl.
d.13/0102-01
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
102|analiza indy- |Aktywny system bezpieczenstwa GAZEX - system - Dostawa i montaz kpl
d.13|widuwalna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji technologicznej kottowni préba
d.13/0406-0300
analiza indy-
widualna
1.0 préba 1.000
RAZEM 1.000
104|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. szt.
d.13]0529-02
1 Sszt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach gwintowanych o m
d.13/0302-03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
26 m 26.000
RAZEM 26.000
106|analiza indy- |Montaz butli gazowej na gaz propan poj. 4850 dm3 na ptycie fundamentowej |kpl
d.13|widuwalna
1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.13/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
0.9%(1.1*0.8*12.0) m3 9.504
RAZEM 9.504
108/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.13/0301-02 kat. I11)
0.1*(1.0*0.8*12.0) m3 0.960
RAZEM 0.960
109/KNNR 4 Sieci gazowe - montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.13/1009-01 wnetrznej 32 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
110/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. - odbiory szt.
d.13/0529-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|45450000-6 |INSTALACJE FOTOWOLTAICZNA
111|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - montaz panelu fotowoltaicznego 380 |szt.
d.14|0406-04 w
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
112|KNNR 5 Inwerter DA/AC wraz z konstrukcjg mocujgca szt.
d.14|0405-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.14|/0405-06 wang do poditoza przez przykrecenie - skrzynka z zabezpieczeniami po stronie
DC z wyposazeniem wg PT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.14/0715-01 dach z mocowaniem - solarnych

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15780




przedmiar OSP Marynki 2022

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
80 m 80.000
RAZEM 80.000
115/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.14/0715-01 dach z mocowaniem - zaslanie inwerstera
80 m 80.000
RAZEM 80.000
116|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 18 kg - do 4 mocowan szt.
d.14/1101-11
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
117|KNR-W 5-08 |Montaz listwy kablowej biatej 60x40 mm dla przewodow elektrycznych m
d.14/0705-07
20 m 20.000
RAZEM 20.000
118/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm2 uktadane w go- |m
d.14/0206-03 towych korytkach - LGY 16
60 m 60.000
RAZEM 60.000
119 Wykonanie uziemienia kpl.
d.14
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120 Pomiary instalacji elektrycznej - pomiar SWZ, rezystanciji izolacji, rezystancji  |kpl.
d.14 uziemienia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121 Opracowanie dokumentacji tablicy bezpiecznikowej budynku i wykonanie do- |kpl.
d.14 kumentacji powykonawczej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|45450000-6 |INSTALACJA ODGROMOWA
122|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha wspor- |m
d.15/0601-02 nikach klejonych
120 m 120.000
RAZEM 120.000
123|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha wspor- |m
d.15/0601-02 nikach przykrecanych do blachy
120 m 120.000
RAZEM 120.000
124/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane ha wspor- |m
d.15/0601-04 nikach wstrzeliwanych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
125/KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.15/0611-05 bednarki o przekroju do 120 mm2 na $cianie lub konstrukcji zbrojenia, skrzyn-
ka rewizyjna, uziomy pionowe
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
16|45450000-6 |WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
126 KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.16/1134-01 wym - typ 2x36W
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
127\KNNR 5 Montaz rzutnika ekranowego z podejsciem elektrycznym szt.
d.16/0308-10
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
128/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie) - LED 4x18 W ip54 kpl.
d.16/0501-02
122 kpl. 122.000
RAZEM 122.000
129/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie) - LED OWAL 1x12 W - plafony kpl.
d.16/0501-02
36 kpl. 36.000
RAZEM 36.000
130/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie) -oswietlenie awaryjne kpl.
d.16/0501-02
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
131|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie) -zewnetrzne LED kpl.
d.16/0501-02
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
132|KNR 5-08 Przewdd wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) ukta- |m
d.16/0209-01 dany w tynku - 4x1,5 mm2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
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133|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konso-|szt.
d.16/0301-11 lek osadzonych w podtozu z cegty - wykonanie $lepych otworéw recznie
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
134|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.16/0302-01
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
135/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.16/0307-02 gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
136/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.16/0309-03 wych z uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
137|KNR 5-08 Przewdd wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) ukta- |m
d.16]/0209-01 dany w tynku - 3x2,5 mm2
200 m 200.000
RAZEM 200.000
138 Montaz PWP kpl.
d.16
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
139 Montaz rozdzielni wg PT kpl.
d.16
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140 Montaz instalacji monitoringu wg PT kpl.
d.16
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

-10 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15780




