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l. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku, zmieniajacego Rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr109, poz.
1156), oraz zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2010 Nr 243,
poz. 1623) oswiadczam, ze:

Projekt budowlano - wykonawczy robot elektrycznych na budynku Straznicy OSP w
Marynkach

sporzadzono zgodnie zobowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowanie wykonano zgodnie
z umowag, oraz wydano w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT:

marzec 2022 mgr. Inz. Krzysztof Pazurek
nr upr. 156/84/WML



Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy realizacji projektu dotyczacych robot
elektrycznych na budynku straznicy OSP w Marynkach Gmina Leczyca.

W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robét niesie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w szczegolno$ci przy pracach na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych. Prace
na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, po wytgczeniu napiecia.

1. Prace mogg wykonywa¢ osoby posiadajace kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniem stwierdzajacym prawo do
wykonywania robét elektroenergetycznych na urzadzeniach o napieciu do 1 kV oraz prac pod napieciem do 1 kV.
Roboty wykonywac¢ nalezy w uzgodnieniu z zaktadem energetycznym.

2. Przy prowadzeniu rob6t wystepujg prace na wysokosci

3. Brak jest czynnikéw chemicznych lub biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

4. Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym

5. Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikdw, ani przysypania ziemig

6. Prace nie bedg prowadzone w studniach ani w tunelach

7. Prace nie bedg wykonywane w kesonach

8. Prace nie bedg wykonywane przy uzyciu materiatéw wybuchowych

9. Nie wystapig prace polegajace na montazu cigzkich elementow

Podsumowanie:
Przy realizacji obiektu nalezy zwraca¢ szczegolnie uwage na warunki BHP przy pracy w poblizu i na czynnych
urzadzeniach elektroenergetycznych oraz w szczegélno$ci przy pracach na wysokosci.



Il. OPIS TECHNICZNY - Branza Instalacje Elektryczne

1. Zakres i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest remont instalacji elektrycznej, oSwietleniowej i gniazd elektrycznych, instalacii
odgromowej i monitoringu wizyjnego na budynku Straznicy OSP w marynkach.

Niniejsze opracowanie obejmuije:
Schemat instalacji o$wietleniowej
Schemat instalacji odgromowej
Schemat rozdzielni gtéwnej
Schemat monitoringu wizyjnego

Podstawe opracowania stanowia;

udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane
umowa z Inwestorem

koncepcja zaakceptowana przez Inwestora
uzgodnienia z Inwestorem

wytyczne projektowania wykonywanych instalacji
normy i przepisy obowigzujgce w kraju

2. Opis obiektu, stan istniejacy

Budynek Straznicy OSP pofozony jest Marynkach i petni funkcje administracyjna.

Obiekt jest parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Wysoko$¢ pomieszczen 3m

Konstrukcja budynku — tradycyjna, murowana z elementami zelbetowymi. Poddasze przykryte jest dachem bitumicznym,
stromym od strony potudniowe;.

3. Podstawy prawne oraz inne przepisy i dokumenty

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektdw i zagrozenie zyciaN-SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

Karty katalogowe zastosowanych urzadzen

4. Opis projektowanej instalacji

Modernizacja instalacji polega¢ bedzie na wymianie opraw o$wietleniowych — $wietlbwkowych, Zarowych na nowe
oprawy z wktadami ledowymi.

Typ starych opraw to OPkW1 2x36W ip54. Oprawy te zawierajg elementy indukcyjne — stateczniki i pojemno$ciowe ktére
zostaly wyeksploatowane z uptywem czasu. Obecnie oprawy pracujg gtosno, ostony z tworzyw sg poszarzate przez co
nie zapewniajq dostatecznego o$wietlenia miejsc pracy.

Oprawy nalezy zdemontowac zastepujac nowymi.

Wedtug norm natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ nie mniej niz 300lux.

Wymiana opraw poprawi sytuacje elektryczng zuzycie pradu o 50% mniejsze przy wiekszym natezeniu o$wietlenia o
10%

5. Dobér urzadzen
Projektuje sie oprawy firmy Greenlux z wktadami ledowymi z uwagi na spetnienie warunkdw natezenia o$wietlenia niski
pobér pradu estetyke wykonania oraz 5 letnig gwarancje producenta.

6. Instalacja odgromowa

Budynek posiada sprawng instalacje piorunochronna. Instalacje nalezy zdemontowa¢ zastepujac nowa.
Modernizacja instalacji odgromowej polega na zmianie zwoddw pionowych instalacji i umieszczenie ich pod
styropianem.

Drut osadzony bedzie w rurkach niepalnych z odpowiednim atestem.

Ztacza kontrolno- pomiarowe wykonac¢ jako wtynkowe w styropian .

Potaczenia drut ptaskownik FeZn25x4mm wykona¢ za pomocg ztacz 4 Srubowych.

Potaczenia do zwoddw pionowych — istniejacych ztgczami 1 Srubowymi.



7. Instalacja monitoringu wizyjnego

Projektuje sie wykonanie monitoringu wizyjnego w systemie kamer IP.

Okablowanie wykona¢ skretkg cat 6 w ekranie. Kazda kamere okablowaé przewodem sprowadzajac ja do miejsca
montazu rejestratora, ktéry bedzie umiejscowiony obok rozdzielni gtdwnej budynku na parterze.

Kamery montowa¢ na wys ok 3m uzywajac puszek dystansowych do montazu kamer.

Kamery min 4MP z IR 30m.Instalacje wykona¢ zgodnie z rozmieszczeniem i schematem zawartym w projekcie na rys.
NrE-4iE-5.

7. Uwagi koricowe

1. Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby posiadajacej kwalifikacje
oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

2. Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlanomontazowych” tom
V', Instalacje elektryczne.

3. Instalacje wykonaé¢ w Scistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi .

4. Przed przekazaniem robét do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami posiadajacymi

legalizacje i homologacie :

pomiar natezenia o$wietlenia

pomiar opornosci izolacji przewodow

pomiar opornosci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odtaczeniu od szyn N i PE w rozdzielniach
pomiar ciggtosci przewodu PE

pomiar opornosci uziemien

pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowe;

5. Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan,, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet, dokumentacje powykonawcza.

8. Prace budowlane

Wszystkie miejsca przeku¢ przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu instalacji zamurowaé. Przewody przy
przejsciach przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nalezy przygotowaé powierzchnie pod
malowanie po przebiciach poprzez szpachlowanie nierbwnosci, nastepnie wykona¢ malowanie.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowac w sposob trwaty i pewny, w zalezno$ci od warunkow lokalnych i zgodnie z
wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Urzadzenia nalezy rozmieszczaé w
pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi producenta z zastosowaniem sie do wymaganych odlegto$ci od przeszkéd.
Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonac tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie materiaty i
roboty zwigzane z realizacjg projektu musza by¢ zgodne z zapisami STWIOR



