PRZEKROJ A - A

400 (876,6m’)
projektowany ciag pieszo-jezdny
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. Kraweznik betonowy prosty 15x30x100cm E— | 30 *

2. Podsypka cem.- piask. gr. 5cm

-

3. Lawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

Warstwy na istniejacej nawierzchni jezdnej (701,3m") Warstwy poza istniejacq nawierzchnig jezdng (175,3m")
Nawierzchnia z kostki betonowej szara (podwdjne T) gr. 8,0 cm Nawierzchnia z kostki betonowej szara (podwdjne T) gr. 8,0 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm
Istniejgce podtoze gruntowe G1po profilowaniu i dogeszczeniu Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-63,0 gr. 15 cm

Istniejgce podtoze gruntowe G1po profilowaniu i dogeszczeniu

|

1. Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm

2. Podsypka cem.- piask. gr. 5cm

3. Lawa betonowa z oporem z betonu klasy C12/15

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Rekreacja nad stawami w Oporowie

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Przekroje normalne 1:25 p.
Imie i nazwisko projektanta: ?gsrcé:in:;:rcawnieﬁ' Data: Podpis:
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