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1 Sala balowa
162,30 m2

2 Hall
22,70 m2

3 Łazienka
1,30 m2

4 Łazienka
1,50 m2

5 Sala konferencyjna
20,50 m2

6 Kuchnia
16,80 m2

7 Garaż
22,30 m2

8 Garaż
39,70 m2
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Straży Pożarnej w Marynkach

Lokalizacja:

Projektant :

ul. Wojska Polskiego 10A

Tytuł rysunku:

Inwestor:

Podpis:

Faza:

Data:

1:50

Skala:

Nr rys.:

E - 1

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego
budynku strażnicy Ochotniczej
Remont i termomodernizacja

Projekt budowlany

03.2022

Dz. nr 88/2, 88/3, 89/3

Lokalizacja: obręb: Marynki

Projektant :

upr. nr 156/84/WMŁ

mgr.inż. Krzysztof Pazurek

99-300 Kutno

Rzut  instalacji elektrycznejR
G

AW LED

OPRAWA OŚWIETLENIOWA
PANEL LED 4X18W

OPRAWA OŚWIETLENIOWA
PANEL LED AMSTRONG 60X60 40W

ROZDZIELNIA GŁÓWNA RGHC
WG RYSUNKU RGHC

ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIA
POJEDYŃCZY, PODWÓJNE, SCHODOWY

WYPUST ZASILANIA 1 FAZOWEFO
DEDYKOWANEGO
POD URZĄDZENIA WG RYSUNKU RGHC

OPRAWA OŚWIETLENIOWA
ZEWNĘTRZNA Z CZINIKIEM PIR

WYPUST ZASILANIA 3 FAZ
WG RYSUNKU RGHC

                       ROP
GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU

GNIAZDA ELEKTRYCZNE 230V
WG RYSUNKU RGHC

OPRAWA OŚWIETLENIOWA
KINKIET LED 1X18W

3

OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 3W 3h
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WYPUST ZASILANIA 1 FAZOWEFO
DEDYKOWANEGO
POD RZUTNIK
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