Sciana nosha warstwowo:
(- Warstwy od zewairz)
- styropen 13 o ra siotce 2 wokna szkalanego, tynk
- mur z materiatow Sciennych atestomanych
pustak, cegta ceramiczna petra, g, 47 o
- tynki wewnetrzne kat. III, lub KG

"Gy

"$§2". | Sciana. wewnetrzna nosna

- tynki wewnetrzne, lub KG

- mur z mteriatow Sciennych atestonanych
pustok, cegta petna, gr. 30 cn

- tynki wewnetrzne, lub KG

"$3". | Sciana wewnetrzna dziataowo:

- tynki wewnetrzne, lub KG

- mur Z materioton Sciennych atestowanych
pustak, cegla petna, g, 12 cn

- tynki wewnetrzne, lub KG

Zestawienie powierzchni

. Sala balowej - 162,30 m2

. Hall - 22,70 m2

. tazienka - 1,30 m2

. Lazienka - 1,50 m2

. Sala konferencyjna - 20,50 m2
. Kuchnia - 16,80 m2

. Garaz - 19,00 m2

. Garaz - 39,70 m2

. Kottownia - 3,30 m2
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Powierzchnia zabudowy: 333,30 m2
Powierzchnia catkowita: 287,10 m2
Powierzchnia uzytkowa: 287,10 m2
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i } B O A R PG e XoRop T CEPLA WODA GORACA ZASILANIE ( rura PP Temp. 80°C)
H | N = @  CRZEINKI PLYTOE NALEZY ZAWESIC NA WYSOKOSCI 10 cm WODA GORACA POWROT (rura PP Temp. 60°C)
ﬁ ?:l GRZEINIKI PLYTOWE NA PODEJSCIU WYPOSAZYG W DWUDROGOWE PROSTE ZLACZA ODCINAJACE
IE olo ] @  PRZEWODY RUROWE INSTALACA GRZEWCZEJ WYKONANE Z RUR STALOWYCH ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE - GRZEINIK PLYTOWY TYP /SZEROKOSC /DLU GOSC
i 8 % 8 8 T ® PRZEWODY STALOWE INSTALACA GRZEWCZEJ ZAIZOLOWAC PREFABRYKOWANYMI OTULINAMI Z WEENY MINERALNEJ GRUBOSCI 2 1 S / 500 / 400
= e N £:| 30mm. IZOLACJE, WYKONAG ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA SYSTEMU
i %‘Lﬂ% %’Mﬁﬂiﬂﬁ— I—"I'I_'I&"I'I_Tl%'_ﬂl—_—ll?[ D o PRZEW?‘I’)‘WRM INSTALACA GRZEWCZEJ WYKONANE Z RUR PP-3(PN20) PROWADZIC W KARBOWANYCH RURACH T TEMPERATURA OBLICZENIOWA W POMIESZCZENIU [.c]
Y NIEZWYMIAROWANE STALOWE PRZEWODY RUROWE MAJA SREDNICE dni5
NEZWYMIAROWANE PRZEWODY RUROWE PP-3 MAJA SREDNCE drié \_2000 ) OBLICZENIOWA STRATA CIEPLA W POMIESZCZENIU [W]
@  PRZEJSCA RUROCIAGOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE LUZNO, POPRZEZ TULEJE OCHRONNE
o PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ WEWNETRZNE PRZEGRODY BUDOWLANE POMIESZCZENIA KOTLOWNI WYKONAC W KLASIE
2o NUMER POMIESZCZENIA (ZGODNIE Z OPRACOWANIEM)

Inwestor:

Instalacja gazowa zewn. i wewn.

zbiornik naziemny na gaz propan
poj. 4,85 m3 dla bud. straznicy OSP

Zwigzek Gmin Regionu Kutnowskiego
ul. Wojska Polskiego 10A

99-300 Kutno
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