Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot budowlanych

1. ZAGADNIENIA OGOLNE
1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6dt zwigzanych z wykonaniem
termomodernizacji budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej, obiekt w Marynkach, Marynki 51, dz.
nr 88/2, 88/3, 89/3.

Zamawiajacym i Inwestorem bezposrednim jest Zwiazek Gmin Regionu Kutnowskiego, ul.
Wojska Polskiego 10A, 99-300 Kutno.
Okresla wymagania w zakresie:
- wlasciwosci materialow,
- sposobu i jakosci wykonania robot,
- oceny prawidtowos$ci wykonania robot oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.
Obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w: dokumentacji, przepisach techniczno-budowlanych,
Polskich Normach, aprobatach technicznych i1 innych dokumentach normujgcych wprowadzenie

wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robdt opracowano na podstawie:

- projektu budowlanego termomodernizacji,

- przedmiaru robot,

- wizji w terenie,

- Ustawy Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. nr 202 poz.
2072),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz.U. nr 75 z
2002 r.)

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Roboty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiajacego winny zapewniac:

a) w zakresie wymagan podstawowych:
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- bezpieczenstwo konstruke;ji,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- bezpieczenstwo uzytkowania,

- odpowiednie warunki higieniczne 1 zdrowotne oraz ochron¢ $rodowiska, ochrone przed
hatasem i drganiami, oszczednos$ci energii,

- ochron¢ uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym w szczego6lnosci: zapewnienia
dostepu do drogi publicznej, ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz ze $rodkow lacznosci, doptywu
$wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia -elektryczne 1

promieniowanie, ochrong¢ przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Realizacja robot budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno —
budowlanym i prawnym, dotyczacych danego obiektu i technologii wykonania rob6t. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia na wlasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepisOw oraz

spelienia ewentualnych pozniejszych, w trakcie budowy, wymogdéw witadz administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO

Wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do obowiazkow
Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do obowigzkow
Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczeg6lno$ci zatrudnienie kierownika budowy 1 kierownikéw
rob6t w wymaganych specjalnosciach, realizacja zadan wynikajacych z obowiazkéw kierownika

budowy.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajacego, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatlow, urzadzen i1 rozwigzan
konstrukcyjnych.  Przedmiary robot zostaly opracowane na podstawie katalogow nakladow
rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych. Wszystkie pozycje
przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmuja naklady i1 czynno$ci
towarzyszace opisane w zalozeniach ogdlnych 1 zalozeniach szczegdétowych dotyczacych

odpowiednich rozdziatow. Opisane w tych zalozeniach warunki techniczne wykonania robot,
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zatozenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robot sg $cisle zwigzane z okreslong pozycja

przedmiaru.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Przed przystapieniem do robdt ze wzgledu na istniejaca zabudowe i uzytkowanie budynkow
nalezy szczegolna uwage zwrdci¢ na zabezpieczenie rusztowan i zabezpieczenie wejs¢ glownych

do budynku.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Wykaz podstawowych robot budowlanych wyszczegolniono dokumentacji projektowej
termomodernizacji budynku straznicy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Marynkach,

zlokalizowanej w miejscowos$ci Marynki 51, w kosztorysach i przedmiarach niniejszego zadania.

3.1. ocieplenie $cian zewnetrznych metoda mokra- lekkg systemem docieplen Atlas Stopter

posiadajacy aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3662/99.
Metoda ,,Jlekka — mokra” polega na zamocowaniu zaprawg klejowa 1 kotkami ptyt styropianowych,
szpachlowaniu ich powierzchni zaprawa zbrojong siatka z witokna szklanego i pokrycia catosci
cienkowarstwowym tynkiem. Tynki mineralne wg projektu kolorystyki.
W sktad systemu wchodzg nastepujace materiaty:

- do mocowania ptyt styropianowych - zaprawa

- plyty styropianowe FS — 20 grubosci 15 cm;

- siatka z widkna szklanego ok. 1,1 m?/m?

- farba gruntujaca

- podktad tynkarski

- cienkowarstwowy tynk szlachetny (mineralny

- wyprawa elewacyjna farba silikonowa

Materiaty uzupetniajace to katowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa stuzace do obrobki

miejsc szczegdlnych w elewacji ( np.: listwy cokotowe ).
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4. Wymagania techniczne

Plyty styropianowe:

Plyty styropianowe, stanowigce warstwe termoizolacyjng docieplenia $ciany nalezy stosowac
rodzaju FS, typu M, odmiany 20 lub 15 ( lecz o ggstosci nie mniejszej niz 15 kg /m* ) — wedtug BN-
91/6363-02.

Plyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by¢ sezonowane przez okres co najmniej 2
miesiecy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odksztalcen skurczowych styropianu,
wystepujacych w poczatkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymato$¢ styropianu na
rozrywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,12 N/mm?. Maksymalne wymiary plyt styropianowych
moga wynosi¢ 1200 x 600 mm.

Plyty styropianowe powinny mie¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lub specjalnie

szczotkowane za pomacg szczotki druciane;.

Zaprawa klejowa:

W systemie ocieplenia zaprawa klejowa nakladana na wyroéwnane podloze. Temperatura
wykonywania robot moze wynosi¢ od +5 do +30°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej
80%. W warunkach tagodnej zimy ( temperatura >0°C, po 8 godzinach od zastosowania mozliwe
spadki do -5°C ), do przyklejenia ptyt i do wykonania warstwy zbrojonej siatka, nalezy uzywac
zimowej] wersji zaprawy, ptyty styropianowe trzeba dodatkowo mocowac¢ do S$cian lacznikami

mechanicznymi.

Tkanina z wlékna szklanego:

Nalezy stosowa¢ tkanine z widkna szklanego wedtug normy PN 92/P —85010. Tkanina powinna
by¢ impregnowana alkalioodpornym tworzywem 1 posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokosci 5 cm powinien wytrzymac obcigzenie 1,25 kN,
wydtuzajac si¢ przy tym nie wigcej niz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze

NaOH powinien wytrzymac obcigzenie 0,6kN, wydtuzajac si¢ mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W sklad materialu tynkarskiego wchodza: spoiwa, wypehiacze naturalne (zwirki piaski, maczki),
pigmenty oraz dodatki modyfikujgace wlasciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwem sa cementy. Proces twardnienia odbywa si¢ na skutek

chemicznej reakcji przytaczenia czasteczek wody.
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W tynkach akrylowych spoiwem sg rozproszone polimery, ktére wigza w trakcie odparowywania

wody.

Tynki mineralne umozliwiajg wymiang wilgoci z otoczeniem, sg niepalne, mozna je stosowac
zardwno do styropianu jak i do welny mineralnej, dostepne sa w kolorze bialtym i w wersjach
kolorowych. Paleta koloréw jest rézna u roéznych producentow. W postaci sypkiej moga byé

sktadowane w ujemnych temperaturach, wymagaja wymieszania z wodg.

Laczniki mechaniczne:
Laczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych do $ciany zewnetrznej budynku

muszg spelnia¢ wymagania swiadectw Instytutu Techniki Budowlanej. [1o$¢ tacznikdéw — 6 szt./ m2.

Akcesoria uzupelniajgce:
Listwy naroznikowe, nad cokotowe, elementy obrobek i inne akcesoria uzupetniajace do
wykonczenia miejsc szczegdlnych w elewacji powinny spetnia¢ wymagania warunkow technicznych,

okreslonych przez producentow.

5. WarunKki techniczne wykonywania ocieplenia

a. Kolejnos¢é wykonvwania robot

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu docieplenia $cian zewngtrznych metodg lekka-mokrg powinna
by¢ nastepujaca:

- prace przygotowawcze — powierzchni¢ $cian oczysci¢ z kurzu, pylu szczotkami drucianym 1i
zmywamy woda, sprawdzamy rowniez przyczepno$¢ podtoza. Prace prowadzi¢ z rusztowan z
zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP dla prac na wysoko$ciach oraz wlasciwym montazu i
zabezpieczeniu rusztowania, skompletowanie materiatlow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan,

demontaz obrdbek blacharskich,

sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni $cian,

- cigcie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej zbrojonej tkaning szklana,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskie;j,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.
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b. Zalecenia do wykonywania robot

- Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach ( bez opadow
atmosferycznych, przy wilgotnosci powietrza ponizej 80% ). Nie nalezy pracowa¢ na powierzchniach
silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem.
Zalecane s3 tu, wykonane z ggstej siatki, ostony na rusztowaniach. Powyzsze zalecenia w szczegdlny

sposob dotycza tynkdw mineralnych.

c. Prace przvgotowawcze

- Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narz¢dzia i
sprzg¢t. Nalezy sprawdzi¢, czy materialy odpowiadajg okreslonym wymaganiom oraz zamontowac
rusztowanie stojakowe.

- Odleglos¢ miedzy powierzchnig plyt izolacyjnych a konstrukcja rusztowania nie moze
utrudnia¢ wykonywania faktury tynku i powinna wynosi¢ 20 — 30 cm. Rusztowania wiszace nie sg
zalecane ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzen mechanicznych.

- Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢ jej powierzchnig.
W razie potrzeby naprawi¢ i wyro6wnac¢ ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykona¢ probne przyklejenie
probek styropianu.

- Temperatura powietrza i podloza powinna wynosi¢ od + 5 do + 30°C. Wyjatek stanowi tu
stosowanie kolorowych tynkéw mineralnych ( minimalna temperatura od + 9°C ) oraz zimowej wersji
zaprawy (od 0 do + 20°C, a po 8 godzinach mozliwe spadki temperatury do -5°C ).

- Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostal przykryty warstwg zbrojona,
nalezy oceni¢ jego jako$¢. Plyty pozotkle 1 o pylacej powierzchni koniecznie wymagajg
przeszlifowania grubym papierem $ciernym.

- W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach lagodnej zimy trzeba
koniecznie stosowa¢ ostony na rusztowaniach. jezeli w ciggu 3 dni zapowiadane sg spadki temperatury
ponizej -5°C, nalezy zaprzesta¢ stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciggu 3 dni
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej + 9°C, nie nalezy stosowac kolorowych tynkow
mineralnych.

- Obrobki blacharskie powinny wystawa¢ minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpiecza¢ go przed zaciekami wody deszczowe;.

- Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej plaszczyznie nalezy pracowac bez przerw i na

sasiadujacych poziomach rusztowan, zachowujac jednakowe dozowanie wody.
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- Z uwagi na wypelniacze naturalne, mogace powodowa¢ roéznice w wygladzie tynku — na
jednej plaszczyznie nalezy stosowa¢ material o tym samym numerze szarzy produkcyjnej,
umieszczonym na kazdym opakowaniu.

- Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem (ostony na rusztowaniach) przez
minimum 1 dzief, a mineralne tynki kolorowe conajmniej 3 dni. Odnosi si¢ to do temperatury +20°C
oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach nalezy uwzglednié¢

wolniejsze wigzanie tynkow.

d. PrzyKklejenie plyt styropianowyvch

- Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdemontowaniu obrébek blacharskich,
mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.

Pilyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza niz 5°C.

Masg klejaca nalezy naktada¢ na plycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3 — 4
cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8cm. Pasma nalezy naktada¢ w odlegtosci
okoto 3 cm od krawedzi ptyty. Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10 — 12
plackéw, przy wymiarach plyty 500 x 1000 mm. Na ptycie o mniejszych wymiarach nalezy nalozy¢
odpowiednio mniejszg ilos¢ plackow.

Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym
miejscu i docisng¢ przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi
ptytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza
obrys ptyty, nalezy ja usunac.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie
lub poruszanie ptyt.

W przypadku niewlasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwac, zebra¢ mase klejaca ze Sciany,
po czym nalozy¢ ponownie mas¢ klejaca i docisng¢ ptyte do powierzchni $ciany.

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sa szczeliny wigksze niz
2mm. Wigksze szczeliny nalezy wypetni¢ paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest wystgpowanie nieréwnosci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3mm,
dlatego tez, w celu wyrdwnania przyklejonych plyt, nalezy cala powierzchni¢ przeszlifowa¢ packami
dhugosci 40 cm, wylozonymi papierem Sciernym.

Nie dopuszcza si¢ wypelniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz wyroOwnywania

nierownosci na powierzchni styropianu masa klejaca.
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Zuzycie masy klejacej do przyklejenia ptyt styropianowych ptyt styropianowych do podtoza z
betonu lub tynku tradycyjnego wynosi okoto 6 kg /m?, a do podioza z fakturg gresowa 8 kg /m?

e. Przvklejanie tkaniny zbrojacej

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie 1 temperaturze powietrza nie nizszej niz
5°C 1 nie wyzszej niz 25°C. Jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24
godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5°C.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchni¢ styropianu ciggla warstwg o grubosci okoto 3 mm,
rozpoczynajac od gory $ciany, pasami pionowymi o szerokos$ci tkaniny zbrojace;.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ tkaning zbrojaca, rozwijajac stopniowo
rolke tkaniny w miar¢ przyklejania i wciskajac ja w mase¢ klejaca za pomoca packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna by¢ napigta 1 catkowicie wcisnigta w mase klejaca.

Nastgpnie na powierzchni¢ przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej o
grubosci okoto 1 mm w celu zapewnienia catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej
warstwy nalezy catg powierzchni¢ doktadnie wyréwnac.

Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm 1 nie
wiecej niz 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna si¢ faldowac¢ i powinna by¢ rownomiernie napieta.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaklad nie mniejszy niz 50 mm w poziomie i
pionie.

W celu zwickszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych w poziomie parteru oraz na naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych i
balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy, przed przyklejeniem tkaniny, wklei¢ perforowane
katowniki wzmacniajace. W czesci parterowej ocieplanych $cian nalezy zastosowal 2 warstwy
tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ réwniez na naroznikach drzwi wejsciowych i balkonowych
w przypadku braku katownikow wzmacniajgcych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu
paski tkaniny o szeroko$ci 20 cm, a nast¢pnie przyklei¢ wlasciwa tkaning na calej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposoéb opisany wyzej, przy
czym drugg warstwe tkaniny mozna przyklejaé po stwardnieniu 1 przyschnigciu pierwszej warstwy
masy klejacej. Laczna grubos¢ warstwy masy klejacej z podwojng tkaning powinna wynosi¢ nie wigcej

niz 8§ mm.
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f. Wykonywanie wypraw elewacyjnvch z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opaddéw atmosferycznych,

silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu doby.

Sposoby ocieplania §cian w miejscach szczegolnvch

a. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé ptyty styropianowe o grubosci
nie mniejszej niz 5 cm. Cwieréwatki ostaniajace oczyscié z kurzu, luszczacej si¢ farby i innych
zanieczyszczen.

Okna nalezy dociepli¢ zgodnie rysunkami detali zataczonymi do projektu.

Na powierzchni o$ciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o
szerokosci umozliwiajagcej wywinigcie ich na ocieplenie o$ciezy. Nastepnie na calej powierzchni
osciezy gornych 1 pionowych nalezy przyklei¢ plyty styropianowe, ktére powinny by¢ tak przycigte,
aby ptyty przyklejone na plaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do ptyt ocieplajacych o$cieza.
Jezeli oscieznice s3 malo widoczne spoza wegarkow, nalezy przy o$cieznicy $cig¢ ukos$nie plyty
styropianowe. Nastgpnie nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na
osciezy oraz naklei¢ przedluzenie tkaniny z powierzchni $ciany. Na styku ocieplenia z o$cieznica
nalezy natozy¢ kit elastyczny, np. silikonowy.

Ocieplenie dolnych os$ciezy poziomych nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie
styropianu. OScieza te pozostawia si¢ nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nie tkaning szklang i
wykona¢ podokienniki. na bokach podokienniki powinny by¢ wywini¢te na o$cieza pionowe pod
styropian, ktory w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojgca powinna
by¢ potozona na blachg.

Styki podokiennikéw z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym,

np. silikonowym, przez potozenie go na o$cieznicy i docisni¢cie podokiennika w czasie jego

przybijania.
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b. Wykonanie nowyvch obrobek blacharskich

Wykonujac nowe obrdobki blacharskie nalezy dostosowaé je do grubosci ocieplanych $cian.
Obrobki te powinny wystawaé poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki
sposoOb, aby zabezpieczaly elewacj¢ przed zaciekami wody opadowej. Obrobki nalezy mocowacé do

kotkow, osadzonych w trakcie przyklejania styropianu.

Prace dodatkowe zwiazane z ociepleniem $cian.

a. Rvynny i rury spustowe

Wykonanie rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. W budynku, zgodnie z

rzutami elewacji zamontowac rury spustowe, odprowadzajace wody opadowe z dachu.

b. Wymiana drzwi wejsciowych

Zaprojektowano drzwi PCV z przektadka termiczng. Kolorystyka wedtug projektu. Drzwi o
wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m?x K. W/g wykazu stolarki.

C. Wymiana okien

Istniejace okna (wskazane w dokumentacji) nalezy wymieni¢ na okna z PCV z rozszczelnieniem
o wspolczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/m? x K (szyby U=0,6) w kolorze biatym. W/g wykazu

stolarki.

d. Kominy - nalezy wykona¢ przemurowanie istniejagcych kominow

€. Opaska wokol budynku

Wykona¢ opaske o szer. 60cm z kostki brukowe;]

6. Zglaszanie wykonanvch robot do odbioru

Zglaszanie wykonanych robot do odbioru . w tym odbiordéw czesciowych. Wszystkie roboty
zanikajace lub ulegajgce zakryciu wymagaj g protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez inspektora
nadzoru i kierownika budowy. Odbi6r tych robot musi znalez¢ swdj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie
uzasadnionej czesci wykonanych robdt do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane

przez kierownika budowy.
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6.1. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementow zanikajacvch lub ulegajacych zakryciu)

Odbioér migdzyfazowy robot powinien obejmowac:

e przygotowanie podtoza $cian, wykonanie niezbgdnych uzupelien tynkow, demontaz rur
spustowych, podokiennikoéw, montaz rurociggéw, kurtyn, okablowania, instalacji c.o. i elektryczne;.

e poszczegodlne elementy robot wynikajace z przyjetej technologii termomodernizacji.

Odbiér koncowy

Podstawa odbioru robot budowlanych beda stanowily nastepujace dokumenty:

1. umowa z zalacznikami:

specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

- specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot,

- harmonogram rzeczowo — finansowy,

- formularz cenowy,

- przedmiary robdt (Slepe kosztorysy),

- kosztorys ofertowy,

- wykaz urzadzen,

- odpowiedzi na zapytania oferentow itp.

wymagane odrgbnymi przepisami protokoty pomiaréw, prob i sprawdzen,
projekt budowlany,

przepisy techniczno — budowlane i Polskie Normy,

A I S

zapisy w dzienniku budowy

Odbior koncowy robot obejmuje:

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, umowa, niniejszg specyfikacja
itp. , sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na podstawie protokotow
odbioru migdzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy,

e Sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych materialdéw na podstawie protokotéw odbioru
materialow,

e Sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogdlnych wykonania rob6t na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i protokotow odbiorow migdzyfazowych,

e Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podkladéw i warstw termoizolacyjnych nalezy

przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotow mi¢dzyfazowych.
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6.3. Odbior materialow

Odbioér materialdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowg.
Odbidr materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatow musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materialy do obrotu i stosowania w budownictwie ktoérymi sg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna). Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wlasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto
na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca

zakres stosowania i sposob stosowania.

7. Przepisy zwiazane

Normy

PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze

PN-EN 13163 — Wyroby do izolacji w budownictwie wyroby ze styropianu

PN-EN 13496 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, okreslenie wtasciwosci
mechanicznych siatek z widkna szklanego

PN-EN 13162 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, wyroby z welny mineralne;j
produkowane fabrycznie

PN-B-12058,1997 Wyroby budowlane ceramiczne, ptytki elewacyjne

PN-62-B 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej, wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 612;1999 Rynny i rury spustowe z blachy

PN-88/B-10085/A2 — Okna i drzwi

Opracowal:
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