
Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy: 333,30 m2

Powierzchnia całkowita: 287,10 m2

1. Sala balowa - 162,30 m2

2. Hall - 22,70 m2

3. Łazienka  - 1,30 m2

4. Łazienka  - 1,50 m2

5. Sala konferencyjna - 20,50 m2

6. Kuchnia - 16,80 m2

7. Garaż - 22,30 m2

Powierzchnia użytkowa: 287,10 m2

8. Garaż - 39,70 m2

istniejący komin do przemurowania

istniejący komin do przemurowania

istniejący komin do przemurowania
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Straży Pożarnej w Marynkach

Lokalizacja:

Projektant :

ul. Wojska Polskiego 10A

Tytuł rysunku:

Inwestor:

Podpis:

Faza:

Data:

1:50

Skala:

Nr rys.:

12

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

budynku strażnicy Ochotniczej

Remont i termomodernizacja

Projekt budowlany

03.2022

Dz. nr 88/2, 88/3, 89/3

Lokalizacja:

obręb: Marynki

Projektant :

w spec. archit. i konstr. budowlanej

Jan Kordalewski upr. 16/70 i 78/80

99-300 Kutno

Rzut dachu - stan projektowany

Istniejąca część dachu nad salą balową

pokryta blachodachówką po termomodernizacji

istniejące docieplenie z wełny mineralnej gr. 35 cm

brak konieczności docieplenia przegrody
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Docieplenie części budynku nad stropodachem

styropapą z rdzeniem styropianowym gr. 15 cm

papa termozgrzewalna podkładowa i wierzchnia

wypuszczenie dachu o 50 cm poza zarys zewnętrzny budynku
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