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SPIS TRESCI PRROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO:

[. DOKUMENTY DOLACZONE

o Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej

e Uprawnienia budowlane projektanta — dotgczone do Projektu Zagospodarowania Terenu

e Zadwiadczenie o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego —

dotgczone do Projektu Zagospodarowania Terenu

|. CZESC OPISOWA

e Opis instalacji — projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgcy wptyw na

otoczenie, w tym srodowisko
¢ Opis instalacji — Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —

instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowanego zgodnie z przeznaczeniem

lIl. CZESC RYSUNKOWA

1. INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA 1:50
2. AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ 1:50
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|. CZESC OPISOWA

1. OPIS INSTALACJI — PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNICZNE
MAJACE WPLYW NA OTOCZENIE, W TYM NA SRODOWISKO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji gazowej wewnetrznej i zewnetrznej
zbiornikowej na gaz propan, zasilanej ze zbiornika naziemnego o poj. 4850 dm?, jak réwniez instalacje
centralnego ogrzewania i klimatyzacyjng dla budynku straznicy OSP w miejscowosci Marynki, dz. nr 88/2,
88/3 89/3, 99-122 Goéra Swietej Matgorzaty, gmina Géra Swietej Matgorzaty. Inwestycja nie wptynie na
pogorszenie srodowiska naturalnego w tym rejonie przy zastosowaniu jako nosnika energii do celéw
grzewczych gazu propan z butli gazowej. Inwestycja wptynie pozytywnie na komfort uzytkowania budynku
przez jego uzytkownikow, a takze poprawi wptyw na Srodowisko naturalne dziatek sgsiednich. Przyjete
rozwigzania materiatowe w zakresie podziemnej i wewnetrznej instalacji gazowej nie bedg wywieraty

negatywnego wptywu na otoczenie, w tym srodowisko naturalne.

2. OPIS ROzZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1 INSTALACJA GAZOWA ZEWNETRZNA
Do wykonania instalacji gazowej na terenie nalezy uzywaé rur polietylenowych wyprodukowanych z

polietyleniu o gestosci powyzej 930 kg/m?. Rury muszg zawiera¢ antyutleniacze, stabilizatory i pigmenty
niezbedne do otrzymania rur o okreslonych wlasnosciach mechanicznych i zgrzewalno$ci. Nalezy stosowac
rury z typoszeregu SDR 11 PE 80 o $rednicy 32 mm, w kolorze z6ttym. W odlegtosci ok. 0,5 m przed
budynkiem nalezy wykonaé przejsciéwke PE-stal, odcinki do punktu oraz szafki gazowej na budynku
wykona¢ jako stalowe. Odcinki przewodu stalowego biegngcego w ziemi nalezy zabezpieczy¢

antykorozyjnie farbami podktadowymi miniowymi, abizolem oraz izolowa¢ tasmg izolacyjng polietylenowa.

2. 2 INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

Instalacje wewnetrzng wykonac z rur stalowych bez szwu fgczonych ze sobg metodg spawania gazowego o
Srednicach jak na rysunkach. Polgczenia roztgczne dopuszczalne sg w miejscach potgczenia armatury i
urzadzeh z rurg stalowg. Potgczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat

uszczelniajgcy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.

2.3 ZBIORNIK NA GAZ - WYMAGANIA OGOLNE
Zaprojektowano wewnetrzng podziemng instalacje gazowag wraz z naziemnym zbiornikiem gazu ptynnego
wg typowego projektu instalacji jednozbiornikowej na gaz ptynny. Zbiornik o pojemnosci 48501 umieszczono

zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.




Projekt instalacji gazowej ze zbiomika na gaz propan, c.o. i klimatyzacyjnej dla budynku straznicy OSP;
dz.nr 88/2, 88/3, 89/3, msc. Marynki, 99-122 Géra Swietej Matgorzaty

Lokalizacja zapewnia utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdéw Strazy Pozarnej. Zbiornik
posadowiono na ptycie fundamentowej. Strefy zagrozenia wybuchem dla zbiornika nadziemnego wynoszg
R=2,5 m od wszystkich kro¢cow zbiornika.

Odlegtosc¢ bezpieczenstwa wynosi dla zbiornika V =48501 -2,5m.

Odlegtos¢ powyzsza liczona jest od scianki zbiornika i dotyczy budynku, drég publicznych i zrédet ognia.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1 OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania systemu wodnego dwururowego,
pompowego, o parametrach czynnika grzewczego 70/50 °C. Instalacja zapewni utrzymanie wewnatrz
pomieszczen temperatur zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny podlegaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690). Instalacja zasilana bedzie z projektowanej instalacji gazowej ze zbiornika na gaz poj. 4850 dm3.

Zgodnie z obliczeniami zapotrzebowania na ciepto dla budynku z projektu zaprojektowano kociot
gazowy 17 kW, zgodnie z zatgczong kartg technologiczng oraz wspdtpracujgcy z nim zasobnik c.w.u. Dla
zabezpieczenia instalacji c.w.u. nalezy zamontowac¢ naczynie wzbiorcze c.w.u. oraz zawor bezpieczenstwa
typu SYR 2115 6bar. Obieg czynnika grzewczego wymuszony bedzie za pomocg pompy obiegowe;.

Jako przewody przewidziano rury i ksztattki z PP. Przy pompie wykonaé podtgczenia metalowe. Dla rur
uktadanych w posadzce, przy przejsciach przez stropy i $ciany nalezy stosowaé tuleje PVC uszczelnione
piankg poliuretanowa.

Jako zawory odcinajgce nalezy stosowacC zawory kulowe o srednicy rownej $rednicy przewodu, na
ktérym sg montowane.

Po zamontowaniu catg instalacje nalezy przeptuka¢ i poddac prébie szczelnosci na cisnienie.

3.2 PROBA SZCZELNOSCI INSTALACJI.

Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako probe wstepng, gtéwna, koricowa.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie Probne odpowiadajgce 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie
mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

Bezposrednio po prébie wstepnej. Nalezy przeprowadzi¢ probe giéwna. Czas proby gtéwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0,2
bara.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gléwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe kohcowg. W prébie tej, w

cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian
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cidnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

Gazowa centrala grzewcza jest kompletng kottownig dla kottéw gazowych mocy do 60 kW (mozliwosé
pracy w kaskadzie), z pompami kottowymi, sprzegtem hyrdaulicznym, automatykg, kominami powietrzno-
spalinowymi. Kontener jest urzadzeniem kompaktowym, gotowym do podtgczenia z uktadem wentylac;ji i

automatyce.
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