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OPIS TECHNICZNY

1.1.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana dla inwestycji pod nazwg ,,Rekreacja nad stawami w
Oporowie”, ktéra bedzie obejmowata:

1.a. budowe ciggu pieszo — jezdnego (wg odrebnego opracowania)
1.b. budowe altany w konstrukciji drewnianej lekkiej o powierzchni zabudowy 34,95m?2

1.c. remont mostka nad kanatem wodnym miedzy stawami. Prace obejmujg réwniez remont jednej skarpy
kanatu ptytami azurowymi. Zaktada sie réwniez remont jednego z przyczétkow.

1d. stworzenie alei tienowej przy drodze z kruszywa — wschodnia strona brzegu pierwszego stawu

1e. dodatkowe nasadzenia drzew, krzewdw, montaz nowych budek legowych dla ptakéw , domkéw dla
owadow, tablic edukacyjnych i tawek

Inwestycje projektuje sie na dziatkach 14-86, 87/1, 87/2 w Oporowie. Dziatki 87/1, 87/2 to obszar stawdw, dziatka 86
— to teren drogi wokdt stawdw. Na dziatce drogowej znajdujg sie obecnie niewielkie obiekty matej architektury, tabli-
ce informacyjne, mostek na grobli.

2.  Zalozenia projektowe

Wzdtuz istniejacej drogi gruntowej bedzie zaprojektowany cigg pieszo-jezdny o nastepujacych parametrach:

» pierwszy odcinek od drogi powiatowej bez wchodzenia na dziatke Starostwa do wysokosci dziatki nr 78 dtugosci
ok. 100mb. wykonany z kostki betonowej gr. 8cm, szerokosci 4,0m, ze spadkiem jednostronnym w strone stawu i
kraweznikami po obu stronach. Przy drodze powiatowej poszerzenie drogi w nawigzaniu do istniejgce;
nawierzchni bitumicznej.

» Po stronie wschodniej pierwszego stawu, zaprojektowany zostanie cigg pieszy z alejkg tlenowg (obsadzenie alei
drzewami i krzewami), planszami edukacyjnymi i tawkami przy stawie. Nasadzone zostang nowe drzewa i
krzewy. Zamontowane bedg budki legowe dla ptakéw i domki dla owaddw

Zaprojektowana bedzie altana o wymiarach 4,0 x 8,75m z zabudowanym ciggiem stotdéw i taw o dtugosci 4,0m x 2
szt. Konstrukcja, wyposazenie i pokrycie dachu projektowanej altany w stylu altany istniejgce;.

Utwardzenie terenu pod altane, jak i dojscia do niej z kostki betonowej 6cm

Miedzy stawami na grobli znajduje sie kanat wymagajacy remontu, ktéry polegat bedzie na:

» wykonaniu mostka o konstrukcji wsporczej tukowej stalowej z drewnianym pokryciem i balustradami szeroko$ci
1,81m

* umocnienie jednej skarpy ptytami azurowymi

* jeden z przyczétkéw do wykorzystania (nalezy go podwyzszyc¢/nadla¢ ze wzgledu na zmiane poziomu terenu po
jego nadsypaniu)
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1.3.  Opis projektowanych rozwigzan budowlanych, funkcjonalnych i przestrzennych.

ALTANA
Zaprojektowano drewniang, azurowg altane w ksztatcie prostokata o wymiarach 4,0x8,75m.

Konstrukcje stanowig stupy drewniane 14x14 zakotwione na betonowych stopach fundamentowych 50x50x30. Be-
ton B20 zbrojony dotem siatka, oczka 20x20 @14. W stopach wypusci¢ zbrojenie dla stupdw 24x24 4¢14. Sciany
stanowig azurowe, drewniane wypetnienia z listew h=100cm w ksztatcie rombow 7x2.8cm z modrzewia syberyjskie-
go dajace wrazenie zaluzji. Listwy zamontowane sg pomiedzy wskazanymi na rysunku stupami. Reszta modutéw
pomiedzy stupami nie jest zabudowana.

Dach zaprojektowano jako dwuspadowy w konstrukcji jetkowo krokwiowej, przekryty blachodachéwka. Blachoda-
chéwka firmy np. Proszynski typ "PLASKA” kolor RAL 7016. Blachodachéwka mocowana wg wytycznych producen-
ta.

MOSTEK
Mostek na grobli zaprojektowany jest w konstrukcji stalowo - drewniane;j.

Gtéwna podporg mostku tukowego sg dwa ceownik stalowe C180 zakotwione na palach betonowych wg rysunku.
Pale Zelbetowe wylewane w wywiercony otwor w gruncie o $rednicy min.30cm. Fragment gorny pali zaszalowaé za
pomoca rury PVC o $rednicy 31,5cm. Zazbroi¢ pretami 4#12, strzemiona w ksztatcie #6.

Pale betonowe bedg zapuszczone na gteboko$¢ 3,0m ponizej poziomu terenu.

Pomiedzy belkami C180 rozpiete sq poprzecznice w ksztatcie rury 80x40x3 a na nich stalowe giete rury 80x40x3
wzdtuz C180, bedace rusztowaniem i podkonstrukcjg pod zewnetrzng drewniang warstwe wykorczeniowa. Warstwa
wykonczeniowa podestu z desek tarasowych drewnianych 14x2,4 cm z modrzewia syberyjskiego ( lub z desek tara-
sowych kompozytowych 15x2,5). Konstrukcje balustrady wysokosci h=110cm stanowig stupki stalowe przykrecane
do belki C180 z wypetnieniem z desek 6x2cm z modrzewia syberyjskiego. Pomiedzy deskami pret 816 spinajacy
cato$¢ spawany do stupkow.

Wszystkie elementy stalowe malowane zabezpieczone antykorozyjnie, malowane proszkowo na kolor RAL 7016,
wykonczenie matowe.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ wielofunkcyjnym impregnatem np. FOBOS M-4 przeznaczonym do
ochrony drewna konstrukcyjnego i tarcicy budowlanej przed dziataniem ognia, grzybow, ple$ni i owadéw. Preparat
ten skutecznie zabezpiecza drewno do stopnia niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia.

Wszystkie elementy drewniane wykoriczy¢ lakierobejca np. VIDARON w kolorze L04 orzech wioski .
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BIOZ

Lokalizacja inwestyciji:
Oporéw dz. nr 86, 87/1, 87/2

Inwestor:

GMINA OPOROW

Oporéw 25 99-322 OPOROW

Projektant:

architektura: mgr inz. arch.  Mikotaj Rudenko
konstrukcja: mgr inz. arch.  Mikotaj Rudenko

Podstawa Prawna:
»  Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120 poz. 1126.
» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.03 (Dz. U. 47 poz. 401)

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na terenie planowanej inwestycji
- elementy matej architektury ). tablice informacyjne, stara ktadka nad grobla, mata altanka rekreacyjna.

Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie:

- nawierzchni drogowej na wskazanym odcinku drogi (wg odrebnego opracowania)

- budowe altany,

- mostku,

- remont jednego z przyczétkéw i obtozenie jednej skarpy ptytami azurowymi

- montaz nowych tawek, tablic edukacyjnych, wykonanie alejki tlenowej (obsadzenie alei pieszo - jezdnej drzewami i krzewami),
zamontowanie beda budki legowe dla ptakdw i domki dla owadéw

Niniejsza informacja dotyczy gtéwnie robdt budowlanych podajac jednoczesnie generalne zasady dla wszystkich robét budowla-
no — montazowych i instalacyjnych obejmujgcych cate zadanie. Dla rob6t instalacyjnych projekt przewiduje wykonanie branzo-
wych informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
»  wszelkie pekniecia i anomalie nalezy natychmiast zgtaszac projektantom.
» instalacje podziemne — w przypadkach prowadzenia robé6t ziemnych i budowlanych w poblizu takich urzadzer nalezy
zachowac ostroznos¢ a roboty wykonywaé recznie.
»  wykonywanie wykopow nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostrozno$ci a Sciany wykopu zabezpieczyC przed osunie-
ciem.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:
Podczas przeprowadzanych prac nalezy przeanalizowac wszystkie elementy zamierzenia, a w szczegoInosci:
»  Transport i organizacja budowy
»  Wykopy wewnatrz budynku, niebezpieczefistwo osuniecia sie ziemi ze $cian wykop6w lub osuniecia podkopanych ist-
niejacych konstrukgji budowlanych
»  Prace dekarskie — zabezpieczenia przy prowadzeniu robét na wysokosci
»  Roboty betonowe oraz montazowe konstrukcji stalowych — podczas prac betoniarskich nalezy zwréci¢ szczegélng uwa-
ge na zapewnienie odpowiedniej stabilnosci szalunkéw. Podczas prac montazowych nalezy zwrdci¢ uwage na dobér
wiasciwych potaczen i maszyn podczas przenoszenia i montazu konstrukcji stalowych
»  Podczas montazu szalunkdw, zbrojenia, elementéw konstrukcji, podawania betonu i materiatéw — niebezpieczeristwo
awarii zawiesia dzwigu
»  zagrozenie porazeniem pradem podczas eksploatacji urzadzen na budowie
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»  zagrozenie pradem w trakcie prac spawalniczych

Roboty wykonczeniowe — rowniez tutaj nalezy zwrdcic uwage na zagrozenie wynikajace z prac na wysokosciach. Nalezy
zachowa¢ ostrozno$¢ i odpowiednie zabezpieczenia podczas prac z zastosowaniem farb zawierajacych lub emitujgcych szkodli-
we zwigzki, szczegolnie farb ze sktadnikami z zawartoscig ofowiu.

Okreslenie skali wystepujacych zagrozen
Nie przewiduje sie szczeg6inych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie. Zagrozenia wyszczegdlnione powyzej wystapig
w stopniu typowym, charakterystycznym, dla budownictwa ogdlnego.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom wynikajagcym z wykony-
wania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacie, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.03 w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zasady wczesniejszego powiadamiania uzytkownikéw terenu i istniejacego uzbrojenia o
zamiarze prowadzenia prac zwigzanych z budowa przytacza wody i respektowaé ich zalecenia oraz podane przez nich warunki
prowadzenia prac. Teren budowy powinien byC zabezpieczony i oznakowany.

Prace wykonywane powinny by¢ przez pracownikéw przeszkolonych do wykonywania zakresu robét objetych projektem, wypo-
sazonych w $rodki ochrony osobistej, pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi. Miejsce
prowadzenia prac spawalniczych powinno by¢ zaopatrzone w $rodki i sprzet p.poz.

Warunki prowadzenia robdt w miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem energetycznym

Przyjeto wykonanie wykopdw jako otwartych. W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunkéw gruntowych nalezy wykopy
wykonac¢ o $cianach umocnionych w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, zgodnie z BN-83/8836-02. Wykopy, w miejscach zbli-
zer do istniejgcego uzbrojenia, nalezy wykonac recznie.

Zabezpieczenie placu budowy

Z uwagi na przebiegajace ciagi komunikacyjne w trakcie wykonywania prac wystepuje konieczno$¢ wygrodzenia i zabezpiecze-
nia placu budowy przed dostepem osdb postronnych.

Miejsce prowadzonych prac wydzieli¢. Przed demontazem elementéw upewniC sie czy w miejscu wyburzenia nie wystepujg
nieprzewidziane instalacje.

Uwagi koricowe

Do wykonania rob6t Inwestor zatrudni wytacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane bedg pod nadzorem pracowni-
kéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawg do rozpoczecia robdt budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest uzy-
skanie pozwolenia na budowe po wykonanie projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia rob6t budowlanych.
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todz, MARZEC 2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze
projekt architektoniczny pod nazwa

»Rekreacja nad stawami w Oporowie”

Adres inwestycji:
Oporow ob. ew. 14 dz. nr 86, 87/1, 87/2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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