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1 Sala balowej

162,30 m2

2 Hall

22,70 m2

3 Toaleta

1,30 m2

4 Toaleta

1,50 m2

5 Sala konferencyjna

20,50 m2

6 Kuchnia

16,80 m2

7 Garaż

19,00 m2

8 Garaż

39,70 m2

Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy: 333,30 m2

Powierzchnia całkowita: 287,10 m2

1. Sala balowej - 162,30 m2

2. Hall - 22,70 m2

3. Łazienka  - 1,30 m2

4. Łazienka  - 1,50 m2

5. Sala konferencyjna - 20,50 m2

6. Kuchnia - 16,80 m2

7. Garaż - 19,00 m2

Powierzchnia użytkowa: 287,10 m2

8. Garaż - 39,70 m2
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9 Kotłownia

3,30 m2

9. Kotłownia - 3,30 m2
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Lokalizacja:

obręb: Marynki

Projektant :

99-300 Kutno

Instalacja gazowa wewnętrzna

- projektowana instalacja gazowa

o32mm
- oznaczenie średnic projektowanej instalacji

Szafka na kurek gazowy

o
3
2
m

m

Przejście PE/stal

o
2
5
m

m

o20mm

instalacja gazowa spawana

z rur stalowych
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mgr inż. Jacek Gawlik

upr. nr LOD/2673/POOS/15

upr. nr LOD/2922/WBS/16

zbiornik naziemny na gaz propan

Instalacja gazowa zewn. i wewn.

poj. 4,85 m3 dla bud. strażnicy OSP

- budowlany


