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5| Sala konferencyjna
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1| Sala balowa
[162,30 m2
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Sclana nosna. warstwowa:
(- Vorstey od zewnqirz)
- tynki zewnetrzne kat. cement-wopienne
- nur z materioldw Sciennych atestowanych
pustok, cegla ceranczna pebna, gr. 3 m
- tynki wewnetrzne kat. III, lub KG

Sciana wewnetrzna nosha

- tynki wewnetrzne, b KG

- mur z materialow Sciennych atestowanych
pustak, cagta petna gr. 26 cn

- tynki wewnetrzne, lub KG

Sciana. wewnetrzna dziataowa:

- tynki wewnetrzne, lub KG

- mur z materiolow Sciennych atestowanych
pustok, ceglo, gr. 14 cm

- tynki wewnetrzne, lub KG

Zestawienie powierzchni

. Sala balowa - 162,30 m2

. Hall - 22,70 m2

. tazienka - 1,30 m2

. tazienka - 1,50 m2

. Sala konferencyjna - 20,50 m2

. Kuchnia - 16,80 m2

. Garaz - 22,30 m2

. Garaz - 39,70 m2

Powierzchnia zabudowy: 333,30 m2
Powierzchnia catkowita: 287,10 m2
Powierzchnia uzytkowa: 287,10 m2
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Remont i termomodernizacja
budynku straznicy Ochotnicze;

Strazy Pozarnej w Marynkach

Inwestor:
Zwigzek Gmin Regionu Kutnowskiego

ul. Wojska Polskiego 10A
99-300 Kutno

Lokalizacja:
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