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PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY

Nazwa inwestycii: PRZEBUDOWA CZESCI DROGI GMINNE NR 102363E

Adres obiektu: gm. Oporéw; obreb Oporéw

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
5233200-1 Roboty w zakresie rédznych nawierzchni,

Kody CPV: 71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja,

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg,

45233300-2 Fundamentowanie drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego.

WOIT GMINY OPOROW

Zamawiajgcy: Opordéw 25
99-322 Opordéw

Opracowat: mgr inz. Tomasz Holc; nr upr. LOD/0700/PWOD/07

OPOROW STYCZEN 2023

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)
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. Czes¢ opisowa

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia
Przedmiot zamdwienia obejmuje przebudowe czesci drogi gminnej nr 102363E w
m. Opordw. Droga potozona jest we wschodniej czesci gminy i stanowi potgczenie
miejscowosci Oporéw i Kolonia Oporéw. W rejonie skrzyzowania z droga
powiatowg 2121E zlokalizowana jest Szkota Podstawowa im. Jana Pawta Il. Na
pozostatym odcinku w sgsiedztwie pasa drogowego wystepujg dziatki rolne na
ktérych zlokalizowane sg pola uprawne oraz rzadka zabudowa zagrodowa i
jednorodzinna. Droga posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci od 5,0 do
3,0m. Na poczatkowym odcinku zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej
oraz zatoka postojowa z ptyt chodnikowych przy szkole. Na pozostatym odcinku
droga posiada przekrdj drogowy z jezdnig szerokosci 3,0m i obustronnymi
poboczami szer. po 0,75m. Uzbrojenie wystepuje w postaci napowietrznej linii

energetycznej, wodociggu gminnego oraz kanalizacji i kabli teletechnicznych.

Na terenach na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie wystepujg obszary
chronionego krajobrazu, rezerwaty oraz tereny Natura 2000.
W celu realizacji inwestycji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje projektowg wraz z
uzyskaniem niezbednych wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen. Inwestycja
przyczyni sie do oprawy komfortu jazdy i bezpieczenstwa w rejonie szkoty
podstawowe;.
Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj” i wymaga opracowania dokumentacji w branzy:

* Drogowej
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ korekty zakresu przedmiotu zamowienia,
w przypadku przekroczenia zaktadanej kwoty, przeznaczonej na realizacje

przedsiewziecia.
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1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Zadanie Inwestycyjne skfada sie z nastepujgcego odcinka drogi gminne;j:

I.p.| numer | dtugos¢ | szerokosé szerokosé obreby i nr dziatek
drogi [m] istniejgca | projektowana
[m] [m]
1 | 102363E | 1640,0 50-3,0 5,0-3,5 Obreb nr 14 - Opordéw, dz. nr 263

Dla powyziszego odcinka drogi nalezy przyja¢ ponizsze minimalne parametry
techniczne:
e Kategoria drogi: gminna
e Kategoria ruchu: KR-1
* Jezdnia szerokosci:
o Na odc. od pik. 0+000km do pik. 0+260km -5,0m
o Na odc. od pik. 0+260km do pik. 1+640km - 3,5m
* Pobocza szerokosci:
o Na odc. od pik. 0+000km do pik. 0+105km str. wschodnia - 0,5m
o Na odc. od pik. 0+185km do pik. 0+260km str. zachodnia - 2,5m
o Na odc. od pik. 0+260km do pik. 1+640km obustronne - 0,5m
e Zjazdy:
o dz. 268269 — szer. zjazdu 5,0m potaczenie z jezdnia ftukami R=5,0m
o dz. 251/5 i 251/3 - szer. zjazdu od 5,5m do 16,5m pot3aczenie z
jezdnig skosami 1,5:1,5.
e Zatoki postojowe:
o Od pik. 0+116km do 0+180km — zatoka do parkowania wzdtuz

krawedzi jezdni szerokosci 2,5m
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o 0Od pik. 0+195km do 0+255km — zatoka do parkowania prostopadie
do krawedzi jezdni szerokosci 5,0m
e Chodniki: odcinki o szerokosci 1,5m
* ROw kryty: rura HDPE SN8 #400m dt. ~75m

* Palisada z elementéw betonowych: dtugos¢ ~62m

UWAGA:

Wszystkie rodzaje robot iilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym, sg ilosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
kompletnej dokumentacji projektowej, ale nie powinny odbiega¢ od zatozen
w wymiarze wiekszym niz 5% catosci opracowania. Szczegétowe rozwigzania
projektowe, wptywajgce na zwiekszenie ilosci robdt stanowig ryzyko Wykonawcy
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Zatgczone mapy i rysunki maja
charakter koncepcji i przeznaczone sg do okreslenia szacunkowych powierzchni i
ilosci elementéw zagospodarowania oraz ich przebiegu i zakresu przestrzennego

robot.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:

— Przygotowanie irealizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami wynikajacymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.
U.2020 poz. 1363 ze zm.),

— Ustawy Prawo budowlane ( Dz.U.2021 poz. 2351);

— W przypadku rezygnacji z budowy kanatu technologicznego, wykonawca

W porozumieniu z Inwestorem (Gmina Opordw) ma obowigzek wystgpienia do



Program funkcjonalno — uzytkowy
,PRZEBUDOWA CZESCI DROGI GMINNEJ NR 102363E”

Ministra Infrastruktury z wnioskiem o zwolnienie z obowigzku jego budowy,
— Terminy realizacji:
e termin rozpoczecia prac projektowych: od daty podpisania umowy, wg
wymagan SWizZ
* termin zakonczenia prac projektowych: wg wymagan SWizZ
e termin rozpoczecia robot budowlanych: po uzyskaniu skutecznego
zgtoszenia robdt lub prawomocnego pozwolenia na budowe, wg wymagan
SWiz

* termin zakonczenia robét budowlanych: wg wymagan SWiZ

1.3 Ogolne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Inwestycja i wykonane roboty budowlane majg na celu usprawni¢ komunikacje
i poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu drogowego. Wykonawca
podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do
wykonania  zamdwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie
z postanowieniami ustawy ,Prawo budowlane”, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi
oraz warunkami wykonania zamowienia. Wszystkie elementy budowanych
obiektdw muszg spetnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, nosnosci
i statecznosci  konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych, ochrony
Srodowiska oraz bezpieczenstwa pozarowego. Wykonanie i oddanie do uzytku
musi by¢ zgodne 1z wszelkimi aktami prawa witasciwymi do przedmiotu
zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1.4 Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Nalezy zaprojektowaé iwykonac¢ nastepujgce konstrukcje dla poszczegdlnych

projektowanych obiektéw drogowych:

Jezdnia:

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm

- Wyréwnanie podbudowy na poszerzeniu kruszywem tamanym stabilizowanym

mechanicznie frakcji 0/31,5mm gr. min. 6cm

Zjazdy:

- Kostka betonowa gr. 8cm

- Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3-5cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakgji
0/31,5mm gr. 20cm

- Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

Zatoki postojowe:

- Kostka betonowa gr. 8cm

- Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3-5cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakgji
0/31,5mm gr. 20cm

- Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 12cm

Chodniki:

- Kostka betonowa gr. 8cm

- Podsypka cementowo — piaskowa gr. 3-5cm

- Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5MPa gr. 12cm

Pobocza szer. 0,5m:

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakgji

0/31,5mm gr. 10cm
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Pobocza szer. 2,5m:

- Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakgcji
0/31,5mm gr. 15cm

Umocnienie skarpy :

- Ptyty azurowe gr. 8cm

- Podsypka cementowo — piaskowa gr. 10cm

Palisada:

Palisade wykonaé¢ z elementéow betonowych np. kraweznikow betonowych

utozonych pionowo ustawionych na tawie betonowej z betonu C12/15.

Row kryty:

W celu zwiekszenia powierzchni do parkowania dla samochodéw osobowych

nalezy w istniejgcym rowie utozy¢ przepusty z rur HDPE SN8 @#400mm na tawie z

kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10cm

Krawezniki:

Krawezniki uktada¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Obrzeza:

Obrzeza ukftadaé na podsypce cementowo — piaskowej lub w razie koniecznosci

ich prawidtowego zastabilizowania na tawie betonowej z oporem.

e Teren wyprofilowac od krawedzi pobocza drogi na zewnatrz tak, aby woda
opadowa nie zalegata przy jezdni, a rozsgczata sie w terenie zielonym lub
rowie.

* Na odcinku, gdzie jezdnia posiada szerokos¢ 3,5m nalezy wykonac¢ min.
jedno poszerzenie nawierzchni jezdni do 5m 2z kruszywa tamanego

(poszerzenie poboczy)
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Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod warstwy projektowanych
konstrukcji. W przypadku zalegania w podtozu humusu lub innych gruntéw
nienosnych nalezy je wybra¢ iwymieni¢ na grunty niewysadzinowe,
zageszczalne. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie za
wyjatkiem robdt prowadzonych w poblizu podziemnego uzbrojenia. Urobek
z wykopdéw przewidziano do zagospodarowania i utylizacji przez
Wykonawce. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy
przywrécenie terenu wokét inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty

ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S02205:98.

1. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1 Wymagania dotyczace dokumentacji i prowadzenia robot

1) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:

opracowanie wniosku do zgtoszenia robdt budowlanych lub pozwolenia na
budowe;

sporzadzenie map zasadniczych do celdw projektowych wraz z aktualizacja
granic pasa drogowego i przebiegu jezdni (jezeli beda konieczne);
opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-
prawnego lub zgtoszenia, (jezeli bedzie konieczne);

opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbednymi zatgcznikami lub
raport o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko, (jezeli bedzie konieczne);
opracowanie projektu budowlanego ( w tym projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno — budowlany, projekt techniczny) lub

dokumentacji technicznej do zgtoszenia w branzy drogowej — 3 egz.

10
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opracowanie projektu kanatu technologicznego, jezeli jest on wymagany
odrebnymi przepisami — 3 egz. ( Inwestor dopuszcza w przypadku uzyskania
przez Wykonawce odstepstwa od przepisow techniczno - budowlanych
rezygnacje z budowy kanatu technologicznego).

opracowanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz.

opracowanie przedmiaru robdot — 2 egz.

wersja elektroniczna dokumentacji projektowej na ptycie CD — 1szt.
Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych — 2 egz.

Podane ilosci opracowan sg ilosciami minimalnymi, ktére Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu po uzyskaniu wszystkich uzgodnien i decyzji (chyba, ze Inwestor

ustali inaczej). Wszystkie opracowania nalezy sporzadzi¢ w iloSciach wymaganych

i niezbednych do ich uzgodnienia irealizacji. Wszystkie opracowania nalezy

uzgodnic z Inwestorem.

2) Nalezy uzyskac w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia izatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem.

wszystkie niezbedne decyzje administracyjne.

warunki  techniczne, pozwolenia, uzgodnienia izatwierdzenia na
przebudowe, zabezpieczenie lub likwidacje infrastruktury technicznej

bedacej w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem.

3) Wykonanie robét budowlanych w zakresie:

geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie wraz z granicami pasa

drogowego;

11
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* wykonanie robdét budowlanych na podstawie powyziszych opracowan,
projektow ispecyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdét
budowlanych;

e przeprowadzenie wszelkich préb ibadan oraz przygotowanie wszelakich
dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

e Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych
i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robodt
budowlanych, przed ich skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia ich
zgodnosci z zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego.

* Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

— harmonogram realizacji inwestycji,

— projekt zagospodarowania placu budowy,

— projekt organizacji robot,

— informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa iochrony
zdrowtaplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Bl0Z),
Wszystkie ww. dokumenty przed przystgpieniem do realizacji muszg uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Realizacja powyzszego zakresu
powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy okreslony w instrukcji dla Oferentéw oraz przez osoby posiadajgce

stosowne uprawnienia.

12
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2.2 Warunki wykonania i odbioru dokumentacji oraz robét budowlanych

Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej

Odbior koncowy dokumentacji przez Zamawiajgcego polega na finalnej
ocenie kompletnosci i zgodnosci opracowania projektowego z programem
funkcjonalno-uzytkowym i warunkami zamowienia. Przekazanie
pracowania projektowego odbedzie sie na podstawie pisemnego
pokwitowania z wyszczegdlniong datg ztozenia do Zamawiajgcego
i zawartoscig z podang iloscig egzemplarzy i zatgczonym drukiem protokotu
zdawczo-odbiorczego. Zamawiajgcy w ciggu 5 dni roboczych dokona
sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem umowy,
programem funkcjonalno — uzytkowym i warunkami zamoéwienia. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajacego, w przekazanej dokumentac;ji
projektowej, brakéw dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych elementéw
opracowania wymienionych w opisie przedmiotu zamodwienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania, Zamawiajgcy

wyznaczajgc termin zazgda ich uzupetnienia lub poprawienia.

Do dokumentacji projektowej Wykonawca zatgczy pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedgca przedmiotem zamodwienia zostata wykonana
zgodnie zumowg, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma
stuzy¢ oraz jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami izasadami wiedzy
techniczne;.

Konicowy odbidér prac projektowych zostanie potwierdzony w protokole
zdawczo-odbiorczym podpisanym pomiedzy Zamawiajgacym, a Wykonawca.
Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia

braku wad fizycznych i prawnych w wykonanej dokumentacji projektowej.
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- Wymagania w stosunku do realizacji inwestycji drogowych
Roboty drogowe powinny by¢ realizowane zgodnie z:
e warunkami bezpieczenistwa pracy
e warunkami bezpieczeristwa ruchu drogowego
® przepisami p.poz.
® przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska
Sposéb prowadzenia prac powinien zabezpieczac interesy osdb trzecich
i by¢ realizowany zgodnie z przepisami prawa wymienionymi w dziale Il
pkt.3. Zamawiajacy dla potrzeb wspdtpracy z Wykonawcy i prowadzenia
kontroli i odbioru robdét przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego
(Inspektora Nadzoru) w zakresie wynikajgcym z Ustawy Prawo Budowlane.
Zamawiajgcy wymaga roéwniez, aby roboty byty prowadzone w cyklu
roboczym zgodnie z przedtozonym harmonogramem robét, gwarantujgcym
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w umowie,
przy zapewnieniu wtasciwe] jakosci robdt. Zamawiajagcy wymaga, aby
Wykonawca usuwat na biezgco z terenu budowy na wfasny koszt wszystkie

odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robat.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty zgodnie z dokumentacjg
projektowg, pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, obowigzujgcymi
przepisami prawnymi itechnicznymi, zgodnie z warunkami przedmiotu
zamowienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét, zawarta
umowg z Zamawiajagcym oraz uzywa¢ materiaty dopuszczone do
w budownictwie, posiadajgce odpowiednie dokumenty odniesienia.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni sprzet techniczny i potencjat
ludzki do wykonania przedmiotu zamoéwienia gwarantujgcy wykonanie
terminowe zadania. Wykonawca robét ma obowigzek przedstawia¢ do
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akceptacji przez Zamawiajgcego ilnspektora Nadzoru materiaty do
wbudowania i dokumenty odniesienia oraz wykonywac na biezgco badania
laboratoryjne i pomiary prawidtowosci i jako$ci wbudowanych materiatéw.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez
Wykonawce robdt oraz jako$ci materiatéw. Wykonawca na Zzgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru ma obowigzek dostarczenia
wszelkich probek materiatdw, potrzebnych do przeprowadzenia kontroli. W
przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w dokumentacji i umowie, Wykonawca usunie je na wtasny
koszt z terenu budowy izastapi je innymi odpowiednimi materiatami
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sie do zalecen ze strony
Zamawiajgcego o ile nie naruszajg one przepisOw prawa i postanowien

umowy.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

odbidér robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu — polegajacy na ocenie

ilosciowej i jakosciowej wykonanych robét, ktére w dalszym etapie robdt

ulegajg zakryciu,

o odbidr czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie jakosSciowe;j i iloSciowej
wykonanej czesci robét budowlanych,

o odbior koncowy - odbidor polegajgcy na ocenie jakosci iilosci
wykonanych robét budowlanych dla catosci zadania przez
Zamawiajgcego, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
wraz z oceng prawidiowosci wszystkich przedstawionych przez
Wykonawce wymaganych dokumentéw. Do odbioru koncowego

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
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dokumentacje powykonawczg zrealizowanego zadania wymagang do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia do uzytkowania,

o odbidr gwarancyjny — odbidr jakosci po uptywie okresu gwarancji
zgodnie z umowag,

o odbiér pogwarancyjny — odbidor polegajacy na ocenie ilosci ijakosci
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad i usterek ujawnionych

w okresie gwarancji lub rekojmi.

1. Czes¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia

budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane w pasie drogi gminnej dla ponizszych dziatek:

l.p.| Numer obreby i nr dziatek
drogi
gminnej
1 | 102363 |Obreb nr 14 - Oporéw, dz. nr 263
E
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3. Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem

zamierzenia budowlanego

3.1. Przepisy prawne.

e Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pézniejszymi zmianami),

e Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1376 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r.
poz. 450 z pdzniejszymi zmianami),

* rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1609 z pdZniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra rozwoju itechnologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdétowego zakresu iformy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno —uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslania metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych okres$lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie
przepisdw techniczno - budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U.
z 2022 poz. 1518).

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkdw technicznych dla znakdéw isygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
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i Administracji z dnia 31 lipca 2022 r. w sprawie znakéw isygnatéw
(Dz. U.z2019r., poz. 2310 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz.
1609).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (
Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2019.
2019 z dnia 11.09.2019r. ze zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. 2020. 215)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz. U. 2020. 1219 z dnia 29.05.2020r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu irozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018. 963 z dnia 25.04.2018r.).

Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 680).
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3.2. Normy.

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach iinnych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

* PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych ibudownictwie
drogowym.

e PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$é
1:Beton Asfaltowy.

e PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 5:
Mieszanka SMA.

e PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania ikryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

* PN-5-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

e PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja
i zgodnosc.

e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.
* PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

e PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

* PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa iulepszone podtoze
z gruntu stabilizowanego cementem.

* PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania

* PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania
dotyczgce oznakowania poziomego.

* PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe,.
* PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drdg.

19



Program funkcjonalno — uzytkowy
,PRZEBUDOWA CZESCI DROGI GMINNEJ NR 102363E”

BN-64/8931 Drogi samochodowe.

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania
nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celdw drogowych irodzaje
badan.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu
jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Tomasz Holc
upr. nr LOD/0700/PWOD/07

20



26

/022
bt ——

0

L

i ——

)

ol

- 102.09

104

)

J005

DV
C

LEGENDA:

Jezdnia - nawierzchnia asfaltowa

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
SKALA 1: 500

OMINA OPOROW OBREB OPORGN

KUTNO DNIA 09.03.2016R.

_US_ liniowy prog

zwilniajacy listwowy U-
W znakowanie
piofdnym i poziomy

v
S N
S

_H_ Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowe;j

I Chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej

Utwardzenie skarpy - ptyty azurowe

Obrzeza - betonowe
Palisada z elementéw betonowych

Roéw kryty - rura HDPE SN8 @400mm

—
=
—
—
—
—

Granice wtasnosci (pas drogowy)

I Zatoka postojowa - nawierzchnia z kostki betonowej

Pobocze - wzdtuz jezdni - nawierzchnia z kruszywa famanego

Krawezniki wystajgce / obnizone - betonowe

_H_ Pobocze szerokie - utwardzenie terenu - nawierzchnia z kruszywa tamanego

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA CZESCI DROGI GMINNEJ

NR 102363 E

Nazwa rysunku:

Plan sytuacyjny

Skala:
1:500

Projektant:

mgr inz. T. Holc upr. nr LOD/0700/PWOD/07




LEGENDA:

_H_ Jezdnia - nawierzchnia asfaltowa

_H_ Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej

Zatoka postojowa - nawierzchnia z kostki betonowej

I Chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej

_H_ Pobocze szerokie - utwardzenie terenu - nawierzchnia z kruszywa tamanego

= Utwardzenie skarpy - ptyty azurowe

B

Pobocze - wzdtuz jezdni - nawierzchnia z kruszywa tamanego

Krawezniki wystajgce / obnizone - betonowe

m Obrzeza - betonowe

Palisada z elementéw betonowych

LT

Réw kryty - rura HDPE SN8 @400mm

il

Granice wtasnoéci (pas drogowy)

APY /ASADNIC/E X Nazwa opracowania:
//\W ~———— ~—o— ~———— APYmV o ~~— ]
SKALA 1: &).@ gl e m= = PRZEBUDOWA CZESCI DROGI GMINNEJ
A OPOR OBREB OPORO N &)@M)@& e ‘\UV:WV‘T‘\HWT\M\H\\A\\: NR 102363 E
AU U VDORLD U wobH - N B ‘ - -
: ~. o) 96 ) e} g = < - 0
KUTNO DNIA O 9.03.2016R. /+, — %o?o‘ “M‘“‘HH‘H‘\‘\“MJHHM\“\. ‘ﬂW&o@[\ == mo@‘T\ ‘HHH-cHHH\.\HHHu\“H‘\T‘.‘\?-tmrvw\\.\.\\. Nazwa rysunku: Nr: Skala:
Hd@ — - , Plan sytuacyjny ‘__U 1:1000
HMD#?GHM | ﬂm@uu4jmHu34mHHH,Hu4,4MHujoHQU%?MHuﬂ?ﬂuﬂ?mmHujqmHuﬂF#pj4mﬁu54mmHuHHuj BN I Projek
~“~~ LI ODTO050T , , rLmHDHHMutLUHUrFmﬂmHurFDHMuHMutLUHHEFDH,HHDJFDH,HUH,HULLHHDL% , — - rojektant;
o BT I D B D LN DT GLITTATCLT uuw/ mgr inz. T. Holc upr. nr LOD/0700/PWOD/07




LEGENDA:

_H_ Jezdnia - nawierzchnia asfaltowa

_H_ Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej

_H_ Zatoka postojowa - nawierzchnia z kostki betonowej

I Chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej

P
_H_ Pobocze szerokie - utwardzenie terenu - nawierzchnia z kruszywa tamanego
97.3 woDHo 1 Utwardzenie skarpy - ptyty azurowe
=
m _ 972 N Pobocze - wzdtuz jezdni - nawierzchnia z kruszywa famanego
= e
= . O Krawezniki wystajgce / obnizone - betonowe

Obrzeza - betonowe
Palisada z elementéw betonowych

Réw kryty - rura HDPE SN8 @400mm

I

Granice wtasno$ci (pas drogowy)

Nazwa opracowania:

1000

OBREB OPOROW

PRZEBUDOWA CZESCI DROGI GMINNEJ
NR 102363 E

T:HZ ,O @ 7: 1 C\WC\R MU; m\ T Nazwa rysunku: Nr: Skala:

Plan sytuacyjny \_ O 1:1000

Projektant:

mgr inz. T. Holc upr. nr LOD/0700/PWOD/07




Konstrukcja zjazdow

gr. 8cm - kostka betonowa

gr. 3-5cm - podsypka cem. pisk. 1:4

gr. 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

gr. 15cm - kruszywo naturalne stab. cementem Rm=2,5MPa )

Konstrukcja chodnikéw

gr. 8cm - kostka betonowa

gr. 3-5cm - podsypka cem. pisk. 1:4

gr. 12cm - kruszywo naturalne stab. cementem Rm=2,5MPa )

Umocnienie skarpy
ptytami azurowymi

gr. 8cm - ptyta azurowa
skarpowa 40x60cm

gr.10cm - Podsypka cem. - v_m_Q

Konstrukcja zatok postojowych

\@ﬁ 8cm - kostka betonowa

gr. 3-5cm - podsypka cem. pisk. 1:4

gr. 20cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

gr. 15cm - kruszywo naturalne stab. cementem Rm=2,5MPa |

Konstrukcja pobocza szer. 2,5m

gr.15cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Konstrukcja pobocza szer. 0,5m

gr.10cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm

L o O A Qo o o o G G

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA CZESCI DROGI GMINNEJ
NR 102363 E

Nazwa rysunku: Nr:

Przekroje konstrukcyjne N m

Skala:

1:25

Projektant:

mgr inz. T. Holc upr. nr LOD/0700/PWOD/07




PIK. OD 0+260km DO PIK. 1+640km
STAN ISTNIEJACY

pobocza z kruszywa tamanego )

gr. 3cm - Ist. warstwa Scieralna z mieszanki asfaltowej y

Podbudowa z kruszywa tamanego

Pobocze Jezdnia Pobocze

STAN PROJEKTOWANY

\@_,. 10cm - kruszywo naturalne tamane 0/31,5mm 7

gr. min. 6¢cm - wyréwnanie podbudowy na poszerzeniu \m:. 3cm - Proj. warstwa $cieralna z mieszanki asfaltowej AC1 18)
kruszywem tamanym

gr. 3cm - Ist. warstwa $cieralna z mieszanki asfaltowej

Ist. podbudowa z kruszywa tamanego

Pobocze Poszerzenie Jezdnia Poszerzenie  Pobocze

350

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA CZESCI DROGI GMINNEJ
NR 102363 E

Nazwa rysunku: Nr:

Skala:
Przekroje konstrukcyjne N —U 1:25

Projektant:

mgr inz. T. Holc upr. nr LOD/0700/PWOD/07




PRZEKROJ A - A

50 500 5 150 8
zielen proj. jezdnia - naktadka ist. chodnik zielen
pobocze asfaltowa
8%
PRZEKROJ B -B
500 500 5 150 8
— =l 280 . . L . .
2  iazd m.f jezdnia - nakfadka ist. chodnik zielen
£ prol. zjaz 9 asfaltowa
) a
S =
.ma mf 15
G B ~2%.
(G) T , , , T , =
e HA. - - ’
7
PRZEKROJC-C
_ 15 250 15 500 5 150 8
m" proj. zatoka postojowa jezdnia - naktadka ist. chodnik || zielen
(0]
] W 320 asfaltowa
o
R%)
2 2% -
| =

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA CZESCI DROGI GMINNEJ

NR 102363 E

Nazwa rysunku:

Przekroje normalne

Nr:

3a

Skala:
1:25

Projektant:

mgr inz. T. Holc upr. nr LOD/0700/PWOD/07




PRZEKROJ D -D

15 250 15 500 15 150 8
skarpa do m proj. zatoka postojowa _.mNQ:,mﬁ- naktadka proj. chodnik || zieleh
wyprofilowania m 265 asfaltowa
[
o 0,
.% 2% T T Mg\o T T
] - M
|
PRZEKROJE - E
15 250 15 500 15 150 8
skarpa do m proj. zatoka postojowa jezdnia - naktadka proj. zjazd teren ist.
fil i &
wyprofilowania m 265 asfaltowa
[
o
8 2% - ~3% -
o - ' :
dowigzac do
| terenu ist.
PRZEKROJ F - F
500 450 250
5|
5 o B 280 jezdnia - naktadka  bob
m proj. zjazd _@ asfaltowa proj. pobocze
© o
E <
15 B, 15
& S %
G [ [ [ [ | [ | [ | [ | [ | [
— PR O BB I ITALILL :
e ) \ﬁ e Dl el .. Ry .&,. .,h. e

0

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA CZESCI DROGI GMINNEJ

NR 102363 E

Nazwa rysunku:

Przekroje normalne

Nr:

3b

Skala:
1:25

Projektant:

mgr inz. T. Holc upr. nr LOD/0700/PWOD/07




PRZEKROJ G - G

Linia ogrodzenia

umocnienie skarpy

ptytami azurowymi

E[)

15 500 . 400 250
5|
. 7 proj. zatoka postojowa jezdnia - nakfadka .
palisada mp” asfaltowa proj. pobocze

5

3 3z, 19

t % | % ~3% ~

= | [ | | | | |

‘\I SR | - P .

odc. od pik. 0+250km do pik. 1+640km

PRZEKROJ NORMALNY NA ODCINKU PROSTYM

50 350 50
[ I
Pobocza Jezdnia | Jezdnia Pobocza
f
8 -4 2% Oy 2% 4 8

PRZEKROJ NA LUKACH

50 350 50

[ I
Pobocza Jezdnia | Jezdnia Pobocza
8 4 3% o« _ 3% 4 0

| ﬂ/

Nazwa opracowania:

PRZEBUDOWA CZESCI DROGI GMINNEJ
NR 102363 E

Nazwa rysunku: Nr:

Przekroje normalne

3C

Skala:
1:25

Projektant:

mgr inz. T. Holc upr. nr LOD/0700/PWOD/07




Program funkcjonalno — uzytkowy
,PRZEBUDOWA CZESCI DROGI GMINNEJ NR 102363E”

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa inwestycii: PRZEBUDOWA CZESCI DROGI GMINNE NR 102363E

Adres obiektu: gm. Oporéw; obreb Oporéw

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
5233200-1 Roboty w zakresie rédznych nawierzchni,

Kody CPV: 71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja,

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg,

45233300-2 Fundamentowanie drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego.

WOIT GMINY OPOROW

Zamawiajgcy: Opordéw 25
99-322 Opordéw

. m r inz.Tomasz Ho
U NTA | =
Opracowat: mgr inz. Tomasz Holc; nr upr. LOD/0700/PWOD/07doprg/ektovl&gr%‘Zg%f/amOZt i

udow 'k yml bez ogranicz

OPOROW STYCZEN 2023

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 PRACE PROJEKTOWE
1|kalk. wtasna |Dokumentacja projektowa w oparciu o PFU kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY POMIAROWE
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.2|0119-01 réwninnym - tyczenie i inwentaryzacja
1.650 km 1.650
RAZEM 1.650
3 ROBOTY ROZBIORKOWE

3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci |m2
d.3/0801-07 5cm
0801-08
90 m2 90.000

RAZEM 90.000

4|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt | m?2
d.3/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

310 m2 310.000
RAZEM 310.000
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3/0812-03
50*0.06 m3 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3|0813-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0814-02
35 m 35.000
RAZEM 35.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m?2
d.3/0801-03
0801-04
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
11083-05
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
4 ROW KRYTY
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
0214-04 5 km. Pogtebienie rowu pod utozenie przepustu.
75*1*0.5 m3 37.500
RAZEM 37.500
11|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa Stabilizacja Rm=2, m3
d.4/0605-02 5MPa.
75%0.4*0.15 m3 4.500
RAZEM 4.500
12/|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE SN8 o $r. 40 cm m
d.4/0605-06
75 m 75.000
RAZEM 75.000
13/KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.4/0503-02 przy wysokosci nasypu powyzej 4 m w gruncie kat. IlI-IV
75*1*0.25 m3 18.750
RAZEM 18.750
14/KNR-W 2-01 |Koszt piasku wraz z dowozem ms3
d.4|0503-02
18.75 m3 18.750
RAZEM 18.750
5 KRAWEZNIKI
15/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.5/0401-06 kat.llI-IV
310 m 310.000
RAZEM 310.000
16/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5|0402-04
310*0.07 m3 21.700
RAZEM 21.700
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.5|0403-01 wej
310 m 310.000
RAZEM 310.000
6 PALISADA Z ELEMENTOW BETONOWYCH - KRAWEZNIKI USTAWIONE PIONOWO
18/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.6|0401-06 kat.llI-IV
62 m 62.000
RAZEM 62.000
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6/0402-04
62*0.1 m3 6.200
RAZEM 6.200
20|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.6|0403-01 wej
62 m 62.000
RAZEM 62.000
7 OBRZEZA
21|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.7/0401-04 kat.llI-IV
60 m 60.000
RAZEM 60.000
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
60 m 60.000
RAZEM 60.000
8 UMOCNIENIE SKARPY PRZY MIEJSCACH POSTOJOWYCH
23|KNR 2-01 Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi o wym. 40x60x8 cm na pod- |m2
d.8/0516-04 sypce cementowo-piaskowej gr. 10cm
65 m2 65.000
RAZEM 65.000
9 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
24/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.9/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 5km
110*0.5 m3 55.000
RAZEM 55.000
25|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.9/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
26|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - stabilizacja Rm=2,5MPa - grubos¢ warst- |m2
d.9/0109-03 wy po zageszczeniu 15 cm
0109-04
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.9/0114-07 niu 20 cm
0114-08
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.9/0511-03 towo-piaskowe;j
110 m2 110.000
RAZEM 110.000
10 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA ZATOK POSTOJOWYCH
29/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.10/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 5km
460*0.5 m3 230.000
RAZEM 230.000
30|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.10/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
460 m2 460.000
RAZEM 460.000
31|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatac;ji - stabilizacja Rm=2,5MPa - grubo$¢ warst- |m?2
d.10/0109-03 wy po zageszczeniu 15 cm
0109-04
460 m2 460.000
RAZEM 460.000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.10/0114-07 niu 20 cm
0114-08
460 m2 460.000
RAZEM 460.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.10/0511-03 towo-piaskowe;j
460 m2 460.000
RAZEM 460.000
1 PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.11/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0214-04 5km
35%0.25 m3 8.750
RAZEM 8.750
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.11/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
36/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - stabilizajca Rm=2,5MPa - grubos$¢ warst- |m2
d.11/0109-03 wy po zageszczeniu 12 cm
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
37/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.11/0511-03 towo-piaskowe;j
35 m2 35.000
RAZEM 35.000
12 PODBUDOWA NA POSZERZENIU JEZDNI DROGI GMINNEJ
38|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy grub. $rednia 6 cm wraz z wywozem lub wudo- [m2
d.12/1402-05 waniem na miejscu
Krotnos¢ = 0.6
1470*2*0.3 m2 882.000
RAZEM 882.000
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o $redniej grubosci po za- |m?2
d.12/0114-07 geszczeniu 6 cm
Krotnos¢ = 0.75
1470*2*0.3 m2 882.000
RAZEM 882.000
13 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA DROGI GMINNEJ
40|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.13/1004-07
1650*2*0.25 m2 825.000
RAZEM 825.000
41/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.13/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
(1805)+(8074)+(1390*3.5) m?2 6085.000
RAZEM 6085.000
14 POBOCZA SZEROKIE - UTWARDZENIE TERENU
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.14/0114-07 niu 15 cm
0114-08
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
15 POBOCZE OBUSTRONNE WZDtUZ JEZDNI
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.15/0114-07 niu 10 cm
0114-08
1390*2*0.5 m2 1390.000
RAZEM 1390.000
16 PROG ZWALNIAJACY
44|kalk. wlasna |Montaz progu liniowego (dt. 4,0m) zwalniajgcego U-16¢ wraz z oznakowaniem |kpl.
d.16 pionowym (A-11a-2szt,, B-33-2szt., T-1-2szt.) i poziomym P-25
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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