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1. Przedmiot opracowania i zrédla informacji

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla
zaprojektowania 1 wykonania robdot polegajacych na przebudowie drogi
powiatowej nr 2514E od miejscowos$ci Ktery do granicy gminy Krzyzanéw
(1jednoczesnie granicy powiatu kutnowskiego), za ktorg znajduje si¢ teren
gminy Goéra Swigtej Matgorzaty w powiecie feczyckim. Ta droga jest
zlokalizowana w gminie Krzyzanéw w powiecie kutnowskim w wojewodztwie
t6dzkim. Zamawiajacym jej przebudowe jest Zwigzek Gmin Regionu
Kutnowskiego, Wojska Polskiego 10A, 99-300 Kutno.

To opracowanie zostalo wykonane na podstawie nastgpujacych
zasadniczych zrédet informacji:

a) zaktualizowana mapa geodezyjna terenu objetego programem funkcjonalno-
uzytkowym w wersji elektroniczne;,

b) materiaty bedagce w dyspozycji Urzedu Gminy Krzyzanow,

c) wilasna inwentaryzacja terenu objetego opracowaniem,

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz. U. z 2022 r.
poz. 1693, z p6zniejszymi zmianami,

e) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. z 2022
r. poz. 988, z pozniejszymi zmianami,

f) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pézniejszymi zmianami,

g) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz. U. z 2021 r. poz. 2233,
z pOZniejszymi zmianami,

h) Ustawa z dnia z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, Dz. U. z 2022 r. poz. 1029,
z pOZniejszymi zmianami,

1) Ustawa z dnia 17 maja 1089 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne, Dz. U.
z 2021 r. poz. 1990,

J) Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zmiang
w Dz. U. 22022 r. poz. 1071,



k)

D

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, Dz. U.
22022 r. poz. 1518,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, Dz. U. z 2020 r. poz.

1609, z pézniejszymi zmianami,

m) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegOtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. z 2021 r. poz. 2454,

Uchwata nr IX/53/03 Rady Gminy Krzyzanéw z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Krzyzanow,

Zmiana Studium uwarunkowan 1 kierunkéw  zagospodarowania
przestrzennego Gminy Krzyzanéw, Uchwata nr XXX1/256/2022 Rady

Gminy Krzyzanoéw z dnia 18 marca 2022 r.



2. Czesé opisowa. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
2.1. Przedmiot zaméwienia i parametry charakterystyczne

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji techniczne]
1 wykonanie robdt polegajacych na przebudowie drogi powiatowej nr 2514E od
miejscowosci Ktery do granicy gminy Krzyzanéw (Rys. 1), o zakresie
przestrzennym podanym w rozdziale 1 i skonkretyzowanym ponizej. Odcinek
drogi objety zamOwieniem zaczyna si¢ w osiedlu mieszkaniowym w Kterach za
skrzyzowaniem z drogg gminng 102194E, na wysokosci dzialek o numerach
ewidencyjnych 7/18 1 13/2 z obrebu 11 Ktery Majatek, i1 biegnie na potludnie
wsrod pol, tgk 1 rozlewisk do granicy gminy Krzyzanéw. Ta droga jest
wykorzystywana gtownie przez rolnikow jako dojazd do pdl, a w miesigcach
cieplych stanowi réwniez uczeszczang rekreacyjng trase dla rowerzystow
1 pieszych.

Szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna 1 waha si¢ migdzy 7,5 a 13,0 m.
Jezdnia ma okoto 4,0 m szerokosci i jest wykonana z warstwy kruszywa
o bardzo matej grubosci. Stan tej nawierzchni jest bardzo zly: miejscami
kruszywa na drodze juz nie ma, tworzg si¢ pofaldowania, a po opadach deszczu
zastoiska wody. Droga nie ma poboczy, rowOw ani zadnego innego
odwodnienia. Tuz za osiedlem w Kterach w poprzek drogi przechodzi jedyny
rOw melioracyjny. Ten réw jest przeprowadzony pod droga za pomoca
przepustu bedacego w zlym stanie technicznym. Mniej wiece] w polowie
odcinka drogi powiatowe] objetego opracowaniem znajduje si¢ most na rzece
Bzurze. Konstrukcja mostu sktada si¢ z betonowych przyczétkéw, stalowych
dzwigardow 1 ptyty pomostu wykonanej z drewnianych bali.

Ze wzgledu na zty stan techniczny, znacznie ograniczajacy uzytecznoSc¢
drogi, wymaga ona przebudowy. Aktualnie drogg moze poruszac si¢ jedynie
lekki sprzet rolniczy 1 samochody terenowe. Z tego powodu natezenie ruchu na
drodze jest mate. Po przebudowie drogi 1 tym samym umozliwieniu poruszania
si¢ po niej typowych samochodoéw osobowych 1 lekkich samochodow
ciezarowych oraz sprzetu rolniczego ruch moze wzrosngé, gdyz droga bedzie

wtedy stanowi¢ atrakcyjne potaczenie miedzy potudniowg czesScig powiatu



kutnowskiego 1 polnocng czescig powiatu teczyckiego. Zadaniem Wykonawcy
jest zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy drogi.

Przebudowa drogi dotyczy nast¢pujacych dziatek ewidencyjnych: 57/1
157/2 z obrebu 11 Ktery Majatek, jednostka ewidencyjna 1002056_2, natomiast
na dziatce numer 60, obejmujacej rzek¢ Bzure, trzeba wykona¢ remont pomostu

mostu przez wymiang bali 1 barier.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Odcinek drogi przewidziany do przebudowy ma okoto 1538 m dtugosci 1 w
calosci jest usytuowany na obszarze objetym ochrong przyrody — Natura 2000.
Projektowana przebudowa wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Przepust na rowie melioracyjnym w poblizu osiedla w Kterach, bedacy
w ztym stanie technicznym, wymaga rozebrania i wybudowania na nowo.

Przewiduje si¢, ze odwodnienie drogi bedzie powierzchniowe, do nowych
rowow bezodptywowych. Na budowe tych rowow i przebudowe przepustu
Wykonawca powinien uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne.

Badania geotechniczne wykonane w ramach przygotowania tego programu
funkcjonalno-uzytkowego wykazaty, ze na znacznym odcinku drogi w podtozu
gruntowym wystepuje grunt stabonosny — torf w warstwie o zmiennej grubosci,
siegajacej do glebokosci 2,3 m ponizej powierzchni terenu, w wiekszosci
nawodniony. Zloza torfu zaczynaja si¢ okoto 600 m od poczatku odcinka
objetego przebudowa, jeszcze przed rzeka Bzura, 1 dochodza az do konca tego
odcinka. Wykonawca powinien rozwazy¢ sposoby wzmocnienia torfu lub
przewidzie¢ jego wymian¢ na grunt nosny. Sugeruje si¢ wilasnie wymiang
gruntu jako lepiej gwarantujacg stabilnos¢ podtoza gruntowego, przy czym

Wykonawca nie ma obowigzku zastosowania si¢ do tej sugestii.



2.3. Ogolne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

» kategoria drogi — powiatowa,

e zarzadca — Zarzad Powiatu Kutnowskiego, ul. Tadeusza Kosciuszki 16,
99-300 Kutno,

* organ zarzgdzajacy ruchem — Starosta Kutnowski, ul. Tadeusza Kosciuszki
16, 99-300 Kutno,

* rodzaj drogi — zamiejska,

» klasa techniczna — zgodnie z dokumentami planistycznymi zbiorcza Z,

* rodzaj rob6t — przebudowa w istniejgcych granicach pasa drogowego,

e warunki do projektowania — trudne (ze wzgledu na warunki gruntowo-
wodne, ktore wptywaja na koszty inwestyciji),

e predkos¢ do projektowania — 40 km/h,

* szeroko$¢ pasa ruchu — 2,75 m (dopuszcza si¢ na drodze klasy Z przy
trudnych warunkach),

e szerokos¢ jezdni — 5,5 m,

* nawierzchnia jezdni — twarda (bitumiczna), a na dojazdach do mostu na
Bzurze gruntowa (z wierzchnig warstwa z kruszywa sztucznego, famanego),

e pobocza — obustronne o szerokosci po 0,75 m (dopuszcza si¢ na drodze
klasy Z przy trudnych warunkach), o nawierzchni gruntowej z wierzchnig
warstwg z kruszywa sztucznego,

* budowa kanatu technologicznego,

e odwodnienie -  powierzchniowe do rowow  bezodptywowych
rozmieszczonych tam, gdzie szerokos¢ pasa drogowego na to pozwala,

* pochylenie poprzeczne jezdni 2 % w kierunku zapewniajagcym sprawny

odbiér wody.
2.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac¢ dla kategorii ruchu

co najmniej KR2. Przewidzie¢ ulepszenie podioza gruntowego stosownie do

wynikow badan geotechnicznych 1 oceny warunkéw gruntowo-wodnych.



W strefie polaczenia jezdni nowej z istniejaca w zabudowie miejscowosci Ktery
nalezy wykona¢ remont istniejgcej nawierzchni z dopasowaniem jej polozenia
w planie 1 polozenia wysokosciowego do nowej nawierzchni.

Na dojazdach do mostu na rzece Bzurze powinien zosta¢ wykonany remont
istniejagcej nawierzchni gruntowej przez wymiang¢ wierzchniej warstwy
kruszywa na kruszywo tamane — w obrebie granic pasa drogowego. Nalezy
takze wykona¢ remont pomostu tego mostu, przy czym te roboty muszg zostac
wykonane w sposéb zapewniajacy brak ingerencji w koryto rzeki.

Nad przepustem na rowie melioracyjnym w poblizu osiedla w Kterach i na
dojazdach do niego nalezy umiesci¢ obustronne bariery ochronne wzdtuz jezdni.
Lica tych barier powinny znajdowac si¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawedzi jezdni. Jezeli ze wzgledu na niedostatek miejsca ta odlegtos¢ nie moze
by¢ zachowana, na krawedzi jezdni powinien zosta¢ wykonany kraweznik
wystajacy o wysokosci (Swietle) 12 cm, a wtedy lico bariery moze znalez¢ si¢

w odlegtosci co najmniej 0,5 m od tej krawedzi.

2.5. Ilo$ci robot do wykonania

Okreslenie ilosci robot do wykonania zawiera Zatacznik 1 (szacunkowy
przedmiar robdt). Sa w nim ilosci orientacyjne, jednak mogg postuzy¢ do
oszacowania kosztu zaprojektowania 1 wybudowania obiektow objetych
inwestycja. Przy projektowaniu szczegétowym ilosci rob6t powinny zostac

doprecyzowane 1 w zwigzku z tym moga r6znic¢ si¢ od podanych.



3. Wymagania Zamawiajacego co do przedmiotu zamoéwienia

3.1. Wymagania wobec Wykonawcy przedmiotu zamowienia

Dokumentacje¢ projektowa Wykonawca moze opracowac¢ samodzielnie lub
moze do tego zaangazowac firm¢ projektowag jako ustugodawce — nie ma
wymogu samodzielnego opracowania tej dokumentacji przez Wykonawcg.
Projektanci branzy drogowej, remontu pomostu mostu oraz kanatu
technologicznego powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do projektowania
bez ograniczen — drogowe, mostowe 1 telekomunikacyjne. Rowniez do
wykonania mapy do celéw projektowych i obstugi geodezyjnej budowy moga
by¢ angazowani jako uslugodawcy geodeci majacy odpowiednie uprawnienia.
Wykonanie badan geotechnicznych oraz wykonywanie badan na terenie budowy
1 badan laboratoryjnych powinno zosta¢ zlecone przez Wykonawce
ustugodawcom.

Roboty budowlane mogg by¢ realizowane przez Wykonawce samodzielnie
badz przy udziale podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany
skoordynowac¢ prace wykonywane przez podwykonawcoéw oraz odpowiada za
terminowos¢ 1 jakos¢ ich wykonania. Kierownik budowy musi miec

odpowiednie uprawnienia wykonawcze.
3.2. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

W zakres zadan majacych na celu wykonanie w trybie ,,zaprojektuj
1 wybuduj” przebudowy drogi powiatowe] 2514E o zakresie okreslonym
w rozdziale 2 wchodza w szczegdllnosci (poszczegdlne pozycje z listy zostang
rozwini¢te w nastepnych punktach):
a) analiza materiatdbw otrzymanych od Zamawiajagcego oraz pozyskanie
1 analiza innych dostepnych materiatow 1 danych,
b) pozyskanie materiatow kartograficznych oraz wykonanie potrzebnych
opracowan geodezyjnych i kartograficznych,
c) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego, w tym drzewostanu,

d) wykonanie uzupetniajacych badan geotechnicznych,



g)

h)

J)

k)

D

opracowanie koncepcji rozwigzania projektowego przebudowywanej drogi
oraz uzyskanie potrzebnych opinii,

ustalenie zakresu przebudow sieci uzbrojenia terenu, gdyby okazaly sie
konieczne, oraz uzyskanie potrzebnych materiatéw 1 warunkéw
technicznych dotyczacych przebudéw tych sieci,

opracowanie rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych oraz dokumentacji
projektowej przebudowy drogi powiatowej 2514E i ewentualnie sieci
uzbrojenia terenu oraz uzyskanie potrzebnych uzgodnien,

opracowanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robdt dla zaprojektowanych rozwigzan,

dopetnienie w imieniu 1 z upowaznienia Zamawiajacego przewidzianych
prawem procedur administracyjnych,

opracowanie, uzyskanie opinii 1 zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na
czas robot,

zorganizowanie zaplecza budowy 1 wyznaczenie skladowisk materiatow
budowlanych,

znalezienie miejsc zwaltki odpadéw 1 mas ziemnych oraz zlozenia
materialéw rozbidrkowych nadajacych si¢ do ewentualnego wykorzystania,
wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu z uwzglednieniem
etapowania robot,

zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego 1 ornitologicznego,
zabezpieczenie pobliskich drzew na czas wykonywania robot budowlanych,
wykonywanie zaprojektowanych rob6t budowlanych 1 przedstawianie ich do
odbioru, koordynacja rob6t wykonywanych przez podwykonawcow,
wykonywanie potrzebnych préb laboratoryjnych i pomiaréw kontrolnych,
uprzatni¢cie terenu, w tym zaplecza budowy, po robotach,

usuni¢cie czasowej 1 wdrozenie stalej organizacji ruchu,

wykonywanie ewentualnych napraw biezacych w odniesieniu do
wybudowanych, przebudowanych Ilub wyremontowanych obiektéw
1 urzadzen, jak rOwniez uzupelniajacych zasiewow w okresie gwarancyjnym,
zorganizowanie przegladu tych obiektéw co roku w terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym 1 na zakonczenie okresu gwarancyjnego,

wykonywanie ewentualnych napraw w okresie rgkojmi na wezwanie.
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3.3. Pozyskanie i analiza potrzebnych opracowan

Zadaniem Wykonawcy lub reprezentujacej go firmy projektowe]j jest
pozyskanie 1 przeanalizowanie potrzebnych danych 1 materiatow, w tym
udostepnianych przez Zamawiajacego, takich jak:

» dotychczasowe koncepcje przebudowy drogi powiatowej 2514E,

e studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

* dokumentacja projektowa mostu na Bzurze,

* w miar¢ mozliwosci inne materiaty 1 opracowania przydatne Wykonawcy,
a bedace w dyspozycji Zamawiajacego, takie jak opinie, wytyczne 1 warunki

techniczne.

3.4. Prace geodezyjno-kartograficzne

Projektant musi mie¢ do dyspozycji map¢ do celow projektowych,
zaktualizowang przez uprawnionego geodetg, w formie cyfrowej w formacie
.dxf lub .dwg, w postaci drukowanej oraz z postaci pliku w formacie .pdf,
z ktorego byt wykonany wydruk mapy. Wczesniej projektant powinien otrzymac
od geodety mape archiwalng w formie cyfrowej, pobrang z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Kutnie. Ponadto
geodeta powinien pobra¢ wypisy z rejestru gruntow dla wszystkich dziatek
tworzacych pas drogowy drogi objetej zaméwieniem i droég poprzecznych
(gdyby mialy by¢ objete robotami), aby mozna byto sprawdzi¢ ich stan prawny.

Geodeta powinien sprawdzi¢, czy sg ustalone granice dzialek tworzacych
pas drogowy 1 w razie potrzeby przeprowadzi¢ procedure ich ustalenia.
Powinien tez uzgodni¢ =z projektantem szczegélowos¢  pomiarow
aktualizacyjnych w planie 1 wysokosciowo, gdyz projektant moze potrzebowac
informacji dodatkowych lub bardziej szczegbétowych, niz to wynika z przepisow
geodezyjnych. Wyniki pomiar6w wysokosciowych projektant powinien

otrzymac w postaci pliku tekstowego zawierajgcego wspotrzedne XYH.
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Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy, tak aby obiekty
podlegajace budowie, przebudowie lub remontowi byty poprawnie usytuowane
w planie 1 wysokosciowo. W szczegdlnosci krawedzie jezdni 1 rowOw oraz
potozenie wysokosciowe poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
drogowych i1 rowéw tez powinny by¢ ustalane i kontrolowane geodezyjnie.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia opracowania przez
uprawnionego geodete geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 wniesienia

jej do powiatowego zasobu geodezyjnego.

3.5. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wykonawca lub jednostka projektowa dokona inwentaryzacji stanu
istniejagcego terenu objetego przedmiotem zamdéwienia ze szczegdlnym
uwzglednieniem informacji, ktére nie beda si¢ znajdowac na mapie geodezyjnej,
takich jak:

e oznakowanie pionowe 1 poziome z uwzglednieniem rodzaju i rozmiaréw
znakow,

e rodzaje 1 usytuowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

e stan elementdw nieprzeznaczonych do catkowitej rozbidrki, oceniany
wizualnie,

* lokalizacja 1 rodzaj uszkodzen nawierzchni jezdni przewidzianej do remontu,

* rodzaje, lokalizacja 1 stan urzagdzen odwadniajacych,

* otoczenie drogi stanowigcej przedmiot zamowienia, po to aby moc zapewnic
poprawne zaspokajanie wynikajacych stagd potrzeb obstugi transportowe;,
w tym ustalenie miejsc, w ktorych powinny znalez¢ si¢ zjazdy z drogi,

e inne informacje uznane za przydatne.

Ta inwentaryzacja powinna mie¢ form¢ dokumentacji filmowej 1/lub
fotograficznej oraz notatek, w tym naniesionych na wydruk mapy zasadnicze;.

W ramach inwentaryzacji stanu istniejagcego Wykonawca moze zrobic
odkrywki lub odwierty w nawierzchniach, gdyby miatyby mu poméc okreslic

ilosci 1 technologie rob6t rozbidrkowych albo remontowych.
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3.6. Inwentaryzacja drzewostanu i projekt gospodarowania zielenia

Inwentaryzacja drzewostanu jest potrzebna m.in. po to, aby dalo si¢
okresli¢, ktore drzewa 1 krzewy moga kolidowac z rozwigzaniem projektowym,
trzeba bowiem pamigtac, ze nawet poprawnie umiejscowiony symbol drzewa,
znajdujacy si¢ na mapie geodezyjnej, nie mOwi nic O jego rzeczywistym
rozmiarze. Inwentaryzacja drzewostanu wykaze wiec, ktore drzewa
wymagatyby usunigcia, a w szczegoOlnosci uzyskania zezwolenia na usunigcie,
oraz gdzie 1 jak nalezy chroni¢ drzewa wymagajace ochrony 1 na tej podstawie
nalezy zaproponowac rozwigzania projektowe, ktoére pozwolg na uniknigcie
wycinki takich drzew. Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy, ze realizacja prac
projektowych 1 wykonawczych nie bedzie powodowata wycinki drzew, poza
niezbedng. Poprawnie wykonana inwentaryzacja drzewostanu powinna
uwzglednia¢ lokalizacje drzew 1 krzewOw z podaniem numeréw ewidencyjnych
dziatek, nazwe gatunkowa polska 1 tacinska, oszacowanie wysokosci drzewa
1 rozmiaru korony, okreslenie jego stanu zdrowotnego, zmierzony obwdd pnia
(lub pni) na wysokosci 130 cm (w piersnicy) 1 5 cm od terenu oraz powierzchnie
zajetg przez skupisko krzewow. Ta inwentaryzacja powinna mie¢ forme rysunku
z naniesiong lokalizacja 1 rozmiarami pni 1 koron drzew, lokalizacji skupisk
krzewow 1 pojedynczych okazatych krzewow oraz zastawienia tabelarycznego
uwzgledniajgcego wyzej wymienione informacije.

W projekcie gospodarowania zielenig bedg okreslone drzewa 1 krzewy
przeznaczone do wycinki lub do przesadzenia z miejscami ich zasadzenia,
z wyrdznieniem drzew wymagajacych zezwolenia na usuni¢cie, umiejscowienie
1 gatunki drzew i1 krzewOw do posadzenia oraz sposoby ochrony drzew
istniejagcych podczas wykonywania robdt budowlanych. Drzewa przewidziane
do nasadzen powinny by¢ zgodne gatunkowo z drzewostanem istniejagcym
1 dostosowane do warunkéw srodowiskowych.

Inwentaryzacj¢ drzewostanu i projekt gospodarowania zielenig powinna

opracowac osoba majaca doswiadczenie w wykonywaniu takich zadan.
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3.7. Wykonanie uzupelniajacych badan geotechnicznych

W ramach przygotowania tego programu funkcjonalno-uzytkowego zostaty
wykonane badania geotechniczne, ktérych rezultaty sg zamieszczone
w Zataczniku 4. Wykonawca lub projektant powinien oceni¢, czy te badania
wystarczajagce pod wzgledem rozmieszczenia 1 glebokosci  otworow
badawczych. W razie potrzeby powinny zosta¢c wykonane badania
uzupelniajace.

Ze wzgledu na wystepowanie stabonosnych gruntéw organicznych —
torfow warunki gruntowe powinny zosta¢ okreslone jako ztozone. Z uwagi na
spodziewang konieczno$¢ wykonywania wykopow o glebokosci przekraczajace;j
1,2 m przy wymianie gruntu nienosnego na nosny, obiekt trzeba zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U z 2012 r. poz. 463). Wykonanie badan geotechnicznych
oraz opracowanie raportu z tych badan powinno odpowiada¢ wymogom

wynikajacym z tej kategorii geotechniczne;.

3.8. Wykonanie koncepcji rozwigzania projektowego

Projektant powinien opracowac¢ koncepcje rozwigzania projektowego,

ewentualnie w postaci jego wariantow, z uwzglednieniem:

e wynikOw analiz materialoéw wejsciowych,

* wynikow analizy stanu istniejgcego na podstawie mapy geodezyjnej
1 inwentaryzacji stanu istniejgcego oraz inwentaryzacji drzewostanu,

* obowigzujacych przepisow, w tym przepisow techniczno-budowlanych.

W opracowaniu koncepcji moze pomodc rozwigzanie projektowe
przygotowane w ramach tego programu funkcjonalno-uzytkowego,
przedstawione na rysunkach 2.1, 2.2 i 3. Projektant nie jest jednak zobowigzany
do wykorzystania tego rozwigzania.

Opracowana koncepcja (lub koncepcje) powinna zosta¢ zaopiniowana co

najmniej przez:
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o Starost¢ Kutnowskiego,
o Wgjta Gminy Krzyzanow.

Na podstawie uzyskanych opinii projektant powinien dopracowac
koncepcje jako materiat wyjsciowy do dokumentacji projektowej, okresli¢
potrzeby przebudowy urzadzen uzbrojenia terenu oraz sformutowaé wytyczne
do projektu gospodarowania zielenig. Wykonawca albo jednostka projektowa
powinna uzyska¢ wszystkie potrzebne informacje i warunki techniczne do
zaprojektowania budowy lub przebudowy urzadzen uzbrojenia terenu, gdyby

wystgpita potrzeba ich budowy lub przebudowy.

3.9. Opracowanie dokumentacji projektowej

Projektanci powinni opracowa¢ dokumentacj¢ projektowg przebudowy

drogi powiatowej 2514E uwzgledniajaca:

e zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

e przepisy ustaw 1 rozporzadzen, w tym nowego rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych dla drég publicznych,

* rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe dostosowane do kategorii ruchu
1 warunkOw gruntowo-wodnych,

e otrzymane warunki techniczne przebudowy sieci uzbrojenia terenu (o ile
potrzeba przebudowy tych sieci wystapi).

Opracowana dokumentacja powinna uzyskac nastepujace uzgodnienia:

o projekt zagospodarowania terenu 1 zastosowane konstrukcje — Starosty
Kutnowskiego,

o projekt zagospodarowania terenu i1 zastosowane konstrukcje — Woéjta Gminy
Krzyzanoéw jako reprezentanta Zamawiajacego,

o projekt stalej organizacji ruchu — opini¢ Komendy Powiatowej Policji.

o projekt stalej organizacji ruchu - zatwierdzenie przez Staroste
Kutnowskiego,

o projekty przebudowy sieci uzbrojenia terenu (gdyby zaszla taka potrzeba) —
dysponentéw tych sieci,

o projekty przebudowy sieci uzbrojenia terenu — ewentualne uzgodnienie ich

lokalizacji na naradzie koordynacyjnej; zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne
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1 kartograficzne wymieniong w punkcie lh (art. 28b ust. 1), ten obowigzek
dotyczy ,,projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz
w pasach drogowych na terenie istniejacej lub projektowanej zwarte]
zabudowy obszarow wiejskich”; poniewaz zwarta zabudowa nie wystepuje,
takiego obowigzku nie ma, ale Wykonawca ma prawo przedstawi¢ projekt
do uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej,

o projekt zabezpieczenia drzew 1 gospodarowania zielenig, w tym zezwolenie
na usunigcie drzew wymagajacych takiego zezwolenia — Wojta Gminy
Krzyzanow.

Propozycje rozwigzan projektowych dotaczone do tego programu
funkcjonalno-uzytkowego moga by¢ pomocne projektantowi, lecz nie s3

obowigzujace.

3.10. Procedury administracyjne

Zgodnie z rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 2j, przebudowa drogi
o dtugosci przekraczajacej 1 km (a tak jest w rozpatrywanym przypadku) nalezy
do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.
Dla takiego przedsigwziecia — zgodnie z ustawa wymieniong w punkcie 1h —
Wykonawca powinien sporzadzi¢ karte informacyjng przedsiewzigcia 1 na jej
podstawie uzyskac decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktérg wydaje
Wojt. Zgodnie z tg ustawg WOjt ma prawo zazada¢ opracowania oceny
oddzialywania inwestycji na srodowisko, okreslajac zakres tej oceny.

Poniewaz w zakres robot beda wchodzi¢ urzadzenia wodne — rowy
drogowe oraz przebudowa przepustu i remont pomostu mostu, Wykonawca
powinien uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych robét.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane wymieniong w punkcie 1f, wykonanie
robdt polegajacych na przebudowie drogi w granicach jej pasa drogowego oraz
robdt remontowych na drodze wymaga zgtoszenia (art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. d oraz
pkt 2 lit. a). Wykonawca rob6t powinien ztozy¢ takie zgloszenie w imieniu
Zamawiajagcego w Starostwie Powiatu Kutnowskiego, po otrzymaniu
pelnomocnictwa od Zamawiajagcego, poniewaz Starosta jest organem

administracji architektoniczno-budowlanej pierwszego stopnia w odniesieniu do
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drog powiatowych 1 gminnych. Ponadto Wykonawca powinien wspomoc
Zamawiajacego w uzyskaniu prawa do zlozenia o§wiadczenia o dysponowaniu
dziatkami nalezagcymi do pasa drogowego przebudowywanej drogi na cele
budowlane — po sprawdzeniu stanu prawnego tych dziatek.

Roboty objete zgtoszeniem bedzie mozna rozpocza¢ albo po otrzymaniu ze
Starostwa zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, albo po
okresie 21 dni od zlozenia zgloszenia powigkszonym o prawdopodobny czas
nadej$cia sprzeciwu wystanego poczta, lecz nie wczesniej niz zadeklarowany w
zgloszeniu termin rozpoczecia robot.

Starosta ma prawo wnieSC sprzeciw do zgloszenia, podajgc uzasadnienie.
W szczegblnosci moze zazadaC zlozenia wniosku o pozwolenie na budowe
zamiast zgloszenia. Gdyby dla danej inwestycji trzeba byto wykona¢ oceng
oddzialtywania na Srodowisko, automatycznie trzeba uzyska¢ pozwolenie na
budowe. Wykonawca musi liczy¢ si¢ z takimi wymaganiami 1 by¢

przygotowany na ich spetnienie.

3.11. Projekt organizacji ruchu na czas robot

Wszystkie roboty moggce zagraza¢ bezpieczenstwu ruchu wymagajg
wdrozenia czasowej organizacji ruchu. Projekt takiej organizacji ruchu powinien
zosta¢ opracowany z uwzglednieniem wymagan:

(a) ustawy Prawo o ruchu drogowym, wymienionej w rozdziale 1 w punkcie e,

(b) Rozporzadzenia MinistrOw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
1 Administracji w sprawie znakow 1 sygnaléw drogowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2310, z p6zniejszymi zmianami),

(¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakoéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 22019 r. poz. 2311, z p6zniejszymi zmianami),

(d) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzgadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
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Zgodnie z tym ostatnim rozporzgdzeniem ten projekt powinien zostac
zaopiniowany przez Komend¢ Powiatowa Policji 1 Wojta Gminy Krzyzandéw
(gdyby projekt ingerowal w drogi gminne) oraz zatwierdzony przez Staroste
Kutnowskiego. Jezeli trzeba bedzie zastosowac objazdy, ktére beda prowadzi¢
po drogach lezacych w innych gminach lub powiatach albo nalezacych do
wyzszych kategorii drég, beda potrzebne réwniez opinia innych jednostek,

zgodnie z rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie (d).

3.12. Zorganizowanie zaplecza budowy

Zaplecze budowy nie moze zakldéca¢ spokoju mieszkancow
1 uzytkownikow sgsiadujacej zabudowy ani utrudnia¢ prowadzenia dziatalnosci
w poblizu tego zaplecza oraz zagraza¢ srodowisku, a ruch budowlany nie
powinien zagraza¢ bezpieczenstwu i1 plynnosci ogdlnego ruchu drogowego.
Zaplecze budowy musi umozliwia¢ przebranie si¢, umycie si¢ i odpoczynek
pracownikéw oraz przechowywanie dokumentacji budowy. Wzdtuz frontu robot
powinny byC rozmieszczone przenosne kabiny sanitarne, obstugiwane przez

wyspecjalizowang firme.

3.13. Zlokalizowanie skladowisk

Obowigzkiem Wykonawcy jest znalezienie miejsc zwatki odpadow
1 zbednych mas ziemnych oraz zorganizowanie miejsc sktadowania materiatow
budowlanych. Wykonawca powinien tez sam zagospodarowa¢ lub znalez¢
odbiorce materiatdéw rozbiérkowych nadajagcych si¢ do ponownego
wykorzystania. Te wszystkie miejsca 1 operacje muszg spelnia¢ wymagania
wynikajace z przepisow dotyczacych ochrony srodowiska (najwazniejsze sa
wymienione w punkcie 4.3) oraz nie zagraza¢ bezpieczenstwu i ptynnosci ruchu
drogowego 1 nie wpltywa¢ negatywnie na Srodowisko. Wykonawca poniesie

wszystkie koszty z tym zwigzane.
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3.14. Wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas robot

Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu powinien zostac
wdrozony zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgadzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784) 1 spetnia¢ warunki okreslone w opiniach 1 w zatwierdzeniu tego
projektu. Teren objety robotami, a szczegdlnie glebokie wykopy, musi byc
wygrodzony zgodnie z wymaganiami zawartymi w tym rozporzadzeniu oraz
zabezpieczony przed wtargnigciem os6b postronnych.

Do oznakowania pionowego zwigzanego z robotami nalezy uzy¢ znakéw
srednich z folii odblaskowej typu 2. Znaki powinny byC¢ dwukrotnie gigte
krawedziowo (lub skonstruowane analogicznie). Nalezy je przytwierdza¢ na
stupkach stalowych o srednicy okoto 70 mm, =zaslepionych od gory,
ocynkowanych, réwno przycigtych, w kolorze ocynku lub pomalowanych na
szaro. Przed przystgpieniem do wustawiania nalezy wyznaczy¢ zgodnie
z przepisami 1 projektem lokalizacje znaku, tj. jego potozenie 1 odleglos¢ od
krawedzi jezdni spetniajagca wymagania skrajni drogowe] oraz wysoko$¢
zamocowania tarczy. Stupki nalezy wkopac na glgbokos¢ przynajmniej 0,75 m
1 zabezpieczy¢ przez obroceniem lub wyciggni¢ciem za pomocg przyspawanych
poprzeczek, umieszczonych ponizej poziomu terenu, lub ustawi¢ w stojakach
tymczasowych w sposob uniemozliwiajagcy ich przewrdcenie lub obrot.
Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe stuzace do mocowania znakow, jak
sruby, listwy, wkrety, nakretki, powinny by¢ czyste, gladkie, bez pegknigc,
naderwan, rozwarstwien 1 wypuklych karbow. Znaki nalezy przymocowaé w
sposob utrudniajacy ich zdjecie, obrocenie, wygiecie itp. Znaki ustawiane na
krotki czas 1 wygrodzenia moga znajdowac si¢ na stabilnych stojakach o takiej
konstrukcji, ktéra zapobiegnie potkni¢ciu si¢ osoby przechodzacej w poblizu
oraz wywroceniu znaku przez wiatr.

Oznakowanie poziome zwigzane z czasowg organizacja ruchu o krotkim
okresie obowigzywania nalezy wykonac z zéttej taSmy odblaskowej, naklejane;j

na nawierzchni¢ jezdni, przestrzegajac instrukcji producentow materiatow
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1 sprzetu do znakowania. Oznakowanie poziome przewidziane na dtuzszy okres
powinno by¢ wykonane jako malowane o kolorze z6ttym, odblaskowe.
Wszystkie znaki 1 wygrodzenia muszg by¢ odblaskowe. Nad tablicami
prowadzacymi typu U-3 powinny byC¢ umieszczone lampy ostrzegawcze.
Zapewne zajdzie potrzeba uzycia zapor drogowych U-20, tablic kierujacych
U-21, pachotkéw drogowych U-23, tablic ostrzegawczych oraz tablic zamykaja-
cych U-26 — zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
Obowigzkiem wykonawcy robot bedzie wdrazanie czasowe] organizacji
ruchu dla poszczegdlnych etapow 1 podetapéw robdt (przy ich etapowaniu),
kontrola stanu oznakowania 1 usuwanie mankamentow. Znaki zbedne w danym
etapie robot lecz przewidziane do utrzymania po jego zakonczeniu muszg byc
zdjete (1 potem przywrocone) lub skutecznie zastonigte (nie wystarczy ich
przepasanie bialo-czerwong lub inng tasmg, stabo widoczng i podatng na
zerwanie). Tymczasowe oznakowanie poziome nie moze ki6cic si¢ ani myli€ si¢
uzytkownikom drogi ze stalym oznakowaniem poziomym (na przykiad przy
ograniczonej widzialnosci, wieczorem, w deszczu), tak aby nie otrzymywali

sprzecznych informacji (wOwczas nalezy usung¢ oznakowanie stale).

3.15. Wykonywanie zaprojektowanych robot budowlanych

Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty po protokdlarnym odebraniu
terenu objetego robotami od Zamawiajacego. Od tej chwili Wykonawca
odpowiada za bezpieczenstwo 1 porzadek na tym terenie. Drzewa narazone na
uszkodzenia w trakcie robdt powinny zosta¢ odpowiednio zabezpieczone.
Roboty wymagajace zgloszenia mogg zosta¢ rozpoczgte po zakonczeniu
procedury, o ktorej jest mowa w punkcie 3.10. W przypadku koniecznosci
uzyskania pozwolenia na budowe¢ roboty mozna rozpocza¢ po uzyskaniu
klauzuli ostatecznosci tego pozwolenia oraz otrzymaniu dziennika budowy.

Wykonawca powinien uzyska¢ zapewnienie nadzoru saperskiego (na
okoliczno$¢ znalezienia niewybuchdow), archeologicznego (na przypadek
natknig¢cia si¢ na obiekty lub artefakty z poprzednich epok) i1 ornitologicznego.
Wycinke drzew mozna przeprowadzi¢ poza okresem gniazdowania ptakow,

chyba Ze ornitolog stwierdzi brak gniazd albo zorganizuje si¢ przeniesienie
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gniazd istniejacych, spelniajgc wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z pdzniejszymi zmianami) oraz

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie

ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

Zamawiajacy powinien by¢ powiadamiany o rozpoczynaniu kolejnych
asortymentow robot.

Remont pomostu mostu na Bzurze musi zosta¢ wykonany bez ingerencji
w koryto rzeki.

Potrzeba uzasadnionych zmian we wczesniej przyjetych rozwigzaniach
projektowych powinna by¢ z wyprzedzeniem zglaszana przedstawicielom
Zamawiajacego.  Polozenie ~w  planie  wykonywanych  elementow,
w szczegllnosci krawedzi jezdni 1 rowOw, oraz polozenie wysokosciowe
poszczegllnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni i elementéw odwodnienia
powinny by¢ wyznaczane geodezyjnie. Wszystkie roboty podlegajace zakryciu
powinny by¢ przedstawiane do odbioru przedstawicielom Zamawiajacego przed
ich zakryciem. Roboty w poblizu urzadzen uzbrojenia terenu oraz przebudowa,
zabezpieczanie 1 regulacja takich urzadzen powinny odbywac si¢ pod nadzorem
przedstawicieli zarzadcdw tych urzadzen, wyznaczonych przez tych zarzadcow.

Wykonawca moze wbudowywac wylacznie materialty majace Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu lub stosowania albo rownowazne dokumenty.

W szczegoblnosci Wykonawca rob6t powinien:

a) wykonywac roboty zgodnie z dokumentacjg projektowsg, zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej oraz specyfikacjami technicznymi,

b) zapewni¢ wykonywanie robot w sposob bezpieczny dla pracownikéw i 0séb
postronnych, w szczegdlnosci stosowac si¢ do postanowien zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych
urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i1 drogowych
(Dz. U. 2018 poz. 583, ze zmiang w Dz. U. z 2020 r. poz. 1461),
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. 120/2003 poz. 1126) oraz

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
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d)

g)

h)

J)

k)
)

bezpieczenstwa 1 higieny pracy w czasie wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 47/2003 poz. 401), w tym:

opracowac 1 wdrozy¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli zajdzie
potrzeba wykonania robo6t, o ktérych jest mowa w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. 120/2003, poz. 1126),

zabezpieczy¢ (wygrodzi€¢) tereny objete robotami, a szczegélnie glebokie
wykopy, przed wtargnigciem 0séb postronnych,

sktadowa¢ materialty w miejscu i w sposob nieutrudniajacy ruchu kotowego,
rowerowego 1 pieszego oraz niezagrazajacy jego bezpieczenstwu,
eliminowa¢ zagrozenie przez pozar oraz wyposazyC teren budowy
w konieczne urzadzenia i1 Srodki przeciwpozarowe,

eliminowac¢ negatywny wplyw robot na srodowisko, a w szczegdlnosci hatas
oraz zanieczyszczenie gleby 1 wod gruntowych, utrzymywaé w czystosci
przylegte tereny, czysci¢ zabrudzone kota 1 podwozia samochodéw i maszyn
roboczych opuszczajacych teren budowy,

zapewni¢ dogodny i1 bezpieczny dostep uzytkownikow (pieszo i pojazdami)
oraz stluzb komunalnych 1 ratowniczych do obiektéw potozonych przy
terenach objetych robotami,

zapewni¢ funkcjonowanie urzadzen infrastruktury technicznej przez ich
odpowiednie zabezpieczenie (podwieszenie, ostonigcie itp.), zapewnié
dostep wlasciwych zarzadcéw do tych urzadzen,

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami drzewa znajdujace si¢ w poblizu frontu
robot 1 kontrolowac stan tych zabezpieczen,

umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjna,

prowadzi¢ dokumentacj¢ budowy zgodnie przepisami 1 wymaganiami
Zamawiajacego,

zapewni¢ odpowiednig  koordynacje robot prowadzonych  przez
podwykonawcow,

zatrudnia¢ osoby majace odpowiednie przeszkolenie, w tym w zakresie
BHP,
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o) nie dopuszcza¢ do pracy oséb bedacych pod wpltywem alkoholu lub
srodkow odurzajacych,

p) uzywac sprzgtu sprawnego technicznie, wyposazonego w zabezpieczenia
fabryczne, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych robo6t, obstugiwanego
przez uprawnionych operatorow,

q) zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych
obiektow, obiekty podlegajace zakryciu majg by¢ zainwentaryzowane przed
ich zakryciem,

r) zglosi¢ wykonany obiekt do odbioru koncowego, przygotowujac komplet

dokumentacji budowy.

3.16. Wykonywanie potrzebnych préb laboratoryjnych i pomiaréw

Wykonawca powinien zapewni¢ wykonywanie na biezaco przez niezalezne
laboratorium potrzebnych prob laboratoryjnych i pomiaréw kontrolnych oraz
przedktada¢ ich wyniki przedstawicielom Zamawiajagcego. Dotyczy to
w szczegodlnosci materiatow przewidzianych do wbudowania oraz zageszczenia
zasypek, nasypow 1 podbudow, sktadu 1 wytrzymatosci mieszanek betonowych
1 bitumicznych oraz elementéw konstrukcyjnych wykonanych z tych mieszanek.
Poszczegblne warstwy Kkonstrukcyjne nawierzchni jezdni powinny zostac
sprawdzane pod wzgledem réwnosci w kierunku podtuznym i poprzecznym

zgodnie z odpowiednimi przepisami.

3.17. Uprzatnig¢cie terenu po robotach

Po zakonczeniu robdt teren objety robotami powinien zosta¢ uprzatniety,
a naruszone tereny zielone zrekultywowane. Dotyczy to takze terenu zaplecza
budowy 1 sktadowisk materiatdbw budowlanych. Wszystkie nawierzchnie
uszkodzone w czasie procesow technologicznych lub przez ruch budowlany
(takze poza terenami robdt) musza zosta¢ wyremontowane i1 doprowadzone do
stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot. Wiasciciele albo uzytkownicy

tych terendw nie mogg mie¢ powodu do zglaszania zastrzezen.
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3.18. Usunie¢cie czasowej i wprowadzenie stalej organizacji ruchu

Na zakonczenie robot nalezy skutecznie usungé wszystkie elementy
czasowej organizacji ruchu (w tym tymczasowe oznakowanie poziome)
1 wprowadzi¢ stata organizacj¢ ruchu. Tryb ponownego wprowadzenia stalej
organizacji ruchu musi spetnia¢c wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784).

3.19. Wykonywanie napraw podczas gwarancji

Wykonawca jest zobowigzany do kontrolowania stanu wybudowanych,
przebudowanych 1 wyremontowanych przez niego obiektéw 1 urzadzen oraz
zieleni na catym terenie objetym robotami. Stosownie do wynikéw tych kontroli
powinien wykonywa¢ naprawy biezace w odniesieniu do tych obiektow,
urzadzen 1 zieleni przez caly okres gwarancyjny, rozpoczynajacy si¢ od
protokolarnego potwierdzenia bezusterkowego wykonania robdt. Ten okres
wynika z wymagan okreSlonych przez Zamawiajagcego w materialach
przetargowych 1 zostanie wpisany w umowie na wykonanie robot w trybie
»zaprojektuj 1 wybuduj”. Jezeli wykonywanie napraw bedzie wymagac
wprowadzenia czasowe] organizacji ruchu, sporzadzenie odpowiedniego
projektu, uzyskanie opinii 1 zatwierdzenia, wdrozenie tego projektu oraz

przywroOcenie stalej organizacji ruchu nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

3.20. Zorganizowanie przegladow obiektow i terenéw objetych robotami

Po uptywie kazdego roku gwarancji zostanie wykonany przeglad obiektow,
urzadzen 1 terendw zieleni podlegajacych opiece Wykonawcy. Zauwazone
mankamenty muszg zosta¢ usunigte staraniem i na koszt Wykonawcy. Okres od
przegladu do usunig¢cia mankamentéw przediuza okres gwarancji. Po kazdym
roku gwarancji, po usunigciu ewentualnych mankamentow, zostanie

sporzadzony protokdt z przegladu potwierdzajacy brak usterek. Bedzie on
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podstawg do wyptacenia Wykonawcy naleznosci za odptatne sprawowanie

obowigzkéw wynikajacych z umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

3.21. Wykonywanie napraw w ramach rekojmi

Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego wykonywania napraw
zgtaszanych mu  uszkodzen  wybudowanych, przebudowanych lub
wyremontowanych przez niego obiektow 1 urzadzen — w ramach rgkojmi
trwajacej przez okres ustalony w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg
od zakonczenia okresu gwarancyjnego. Czas potrzebny na wykonanie napraw

przedtuzy okres rekojmi.

3.22. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zaprojektowane 1 wykonane roboty budowlane powinny spelnia¢ warunki

wynikajace z:

* przepisOw prawa (ustaw i1 rozporzadzen),

e przepisOw miejscowych (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
zarzadzenia Wojta, zarzadzenia Starosty),

e uzyskanych opinii 1 uzgodnien,

* dokumentacji projektowej przebudowy drogi,

* szczegOtowych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robét do
projektu przebudowy drogi,

e zmian w rozwigzaniach projektowych oraz wytycznych materialowych,
uzgodnionych z przedstawicielami Zamawiajacego w trakcie wykonywania

robot.
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4. Cze¢s¢ informacyjna
4.1. Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami przepisow

Jak podano w punkcie 3.22, roboty obejmujace przebudowe drogi
powiatowej nr 2514E muszg zosta¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z
przepisami prawa ogolnokrajowego 1 prawa miejscowego, w tym z miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.
4.2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia

Roboty budowlane wymagajace postepowania administracyjnego
(zgloszenia lub pozwolenia na budoweg) beda wykonywane wylgcznie na
dziatkach nalezacych do pasa drogowego drogi powiatowej nr 2514E
1 ewentualnie poprzecznych drég gminnych. Obowigzkiem Wykonawcy jest
sprawdzi¢ na podstawie wypisOw z rejestru gruntéw aktualny stan prawny
dzialek, na ktoérych maja by¢ wykonywane roboty, 1 poinformowa¢ o tym
Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie musial wykaza¢ si¢ prawem do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w stosunku do wszystkich
dzialek przewidzianych do objgcia robotami, by moéc ztozy¢ oswiadczenie
o takim prawie. Obowigzkiem Wykonawcy jest wspoméc Zamawiajacego

w uzyskaniu potrzebnych dokumentow.
4.3. Przepisy prawne, normy i inne dokumenty majace zastosowanie

Przy projektowaniu i wykonywaniu robdt dotyczacych przebudowy drogi
powiatowej nr 2514E powinny lub moga mie¢ zastosowanie co najmniej nizej
wymienione przepisy prawne, normy i inne dokumenty.

Ustawy

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1693, z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,

z pOZniejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020
r. poz. 215, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022
r. poz. 988, z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1990),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1973, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.
poz. 916, z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510,
z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz.

1360, z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U.
2 2019 r. poz. 1839, ze zmiang w Dz. U. z 2022 r. poz. 1071),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z
2022 r. poz. 1518),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbOtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego, Dz. U. z 2020 r. poz.
1609, z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. 120/2003 poz. 1126),
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 6 wrzes$nia
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikOw budowy, montazu
1 rozbiorki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1686),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii dnia 12 lutego 2021
r. w sprawie okreslenia wzoru formularza zgloszenia budowy lub
wykonywania innych rob6ot budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 304),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardow  technicznych ~ wykonywania  geodezyjnych  pomiaréw
sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz opracowywania i1 przekazywania
wynikow tych pomiar6w do panstwowego zasobu geodezyjnego
1 kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 10),

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw 1 sygnatéw
drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311, z pOzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskie]
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy w czasie wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 47/2003 poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych
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urzadzen technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych 1 drogowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 583, ze zmiang w Dz. U. z 2020 r. poz. 1461).

Normy

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég,

PN-EN 13242:2008 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydra-
ulicznie materialdéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym,

PN-S-06102:1997 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe — Wymagania 1 metody badan,
PN-EN 206:2014 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc,
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan,
PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan,
PN-EN 13201 Oswietlenie drog.

Ponadto seria norm dotyczacych materiatdbw, mieszanek oraz wykonania

nawierzchni mineralno-asfaltowych.

Materialy pomocnicze

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p6tsztywnych,
WT Wymagania techniczne GDDKIiA (do pobrania na stronie internetowe;j

www.gddkia.gov.pl),

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych GDDKIiA (do pobrania na

stronie internetowej www.gddkia.gov.pl),

Roman Edel — Odwodnienie drég. Wydawnictwa Komunikacji 1 £gcznosci,
Warszawa 2017,

Wytyczne wykonywania badan podloza gruntowego na potrzeby
budownictwa drogowego. Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy
Instytut Badawczy, Akademia GoOrniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica
w Krakowie, Politechnika Warszawska,

WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czegs¢ 3:
Projektowanie przejs¢ dla pieszych. Rekomendowane przez Ministra

Infrastruktury w dniu 2 marca 2021 r.,
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e  WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4:
Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych. Rekomendowane przez
Ministra Infrastruktury w dniu 20 lipca 2018 r.,

* WR-D-63 Katalog typowych  konstrukcji  nawierzchni  jezdni
przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych czes$ci drog.
Rekomendowane przez Ministra Infrastruktury w dniu 18 lipca 2022 r.

e WR-M-11 Wytyczne projektowania elementow powigzania drogowych
obiektow inzynierskich z terenem 1 drogg. Rekomendowane przez Ministra
Infrastruktury w dniu 2 marca 2021 r.

*  WR-M-71Katalog typowych elementow 1 urzadzen wyposazenia drogowych
obiektow inzynierskich. Rekomendowane przez Ministra Infrastruktury
w dniu 2 marca 2021 r.

e Uchwata nr IX/53/03 Rady Gminy Krzyzandéw z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Krzyzanow,

e Zmiana Studium uwarunkowan 1 kierunkow  zagospodarowania
przestrzennego Gminy Krzyzanéw, Uchwata nr XXXI/256/2022 Rady
Gminy Krzyzanéw z dnia 18 marca 2022 r.

4.4. Informacja o warunkach gruntowo-wodnych

Wyniki wykonanych dotychczas badan geotechnicznych sg zamieszczone
w Zalaczniku 4. Trzeba zwrdci¢ uwage na wystepowanie gruntow stabonosnych
— torféw na dtugosci mniej wigcej 2/3 trasy drogi. Wykonawca powinien podjac

decyzje o zakresie badan uzupetniajagcych do wykonania.

4.5. Propozycja rozwiazania projektowego

Zaproponowane rozplanowanie drogi powiatowej nr 2514E pokazano na
Rys. 2.1 1 2.2, przekroje konstrukcyjne na Rys. 3, a sposob posadowienia kanatu
technologicznego na Rys. 4. Te propozycje rozwigzania projektowego nie sg
obowigzujace dla Wykonawcy — moze on zaprojektowac inne rozwigzania, lecz

spetniajace warunki wymienione w punkcie 3.22.
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4.6. Konstrukcje nawierzchni drogowych i ich wykonanie

Proponowane konstrukcje nawierzchni oraz ich elementy konstrukcyjne
pokazano na Rys. 3. Konstrukcje nawierzchni jezdni sg przystosowane do
kategorii ruchu KR?2. Ponizej warstw nosnych zaprojektowano ulepszenie
podtoza gruntowego przez utozenie warstw gruntu stabilizowanego cementem
z mieszanki dowiezionej. Tam gdzie w podlozu jest torf — przewidziano jego
wymian¢ na grunt mineralny na petng glebokos¢ warstwy torfu. Poniewaz torf
jest nawodniony, w czasie ukladania 1 zagegszczania gruntu dowiezionego
doptyw wody musi by¢ odcigty, a woda odpompowana, gdyz nawodniony grunt
sypki jest niestabilny 1 nie daje si¢ dobrze zagesciC. Zaleca si¢ wigc wbicie
scianek szczelnych, po ktérych ostong begdzie mozna wykonaé roboty.
Odpompowywana woda powinna by¢ odprowadzana do rzeki Bzury — na zrzut
wody z odwodnienia wykopow wykonawca powinien uzyska¢ pozwolenie
wodnoprawne.

Wykonawca rob6t moze zaprojektowac inne konstrukcje nawierzchni oraz
inny sposob wykonania robo6t. Przy doborze konstrukcji nawierzchni moze si¢
postuzy¢ zaleceniami z Katalogu nawierzchni podatnych 1 potsztywnych.
Zaprojektowane konstrukcje powinny zosta¢ uzgodnione przez Zamawiajgcego
1 zarzgdcg¢ drogi. W razie potrzeby odpompowywania wody gruntowej

Wykonawca powinien uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami pozwolenia.

4.7. Termin realizacji

Termin realizacji oraz ewentualny podzial zadania na etapy i1 terminy
wykonania poszczegllnych etapow sg okreslone w materiatach przetargowych,

w projekcie umowy.

4.8. Powody niedokonania podzialu zamoéwienia na czesci

Zamoéwienie nie zostalo podzielone na czesci, gdyz obejmuje roboty
jednorodne pod wzgledem rodzaju, technologii 1 lokalizacji na odcinku
o niewielkiej (w skali gminnej sieci drogowej) dlugosci. Podzial tego

zamOwienia przyczynitby si¢ do nadmiernych trudnosci technicznych
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zwigzanych z koordynacja dzialan réznych wykonawcow realizujacych
poszczegllne czeSci zamoOwienia 1 moglby powaznie zagrozi¢ wiasciwemu
wykonaniu zaméwienia, a takze prowadzitby do zwigkszenia kosztow realizacji
zamOwienia, co skutkowatoby nieracjonalnym wydatkowaniem srodkéw

publicznych, naruszajagcym ustawe o finansach publicznych.
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Przekro6j normalny od km 0+000,00 do km 0+600,00:

p 020-070 1,80 v 0.75

L

2.75

v 275 v 0.75 v

@ jezdnia od km 0+000,00 do km 0+600,00
0.75-3.60 ,

T zieleniec ' row i

pobocze

granica pasa

+

pas ruchu

&)

2%

pas ruchu i

o$ niwelety (+0,00) Ié

2%

pobocze 7

$ jezdni

H, osjent
=

drogowego

zieleniec !

@ pobocze

warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 - 5 cm

pobocze z kruszywa kamiennego tamanego

warstwa wiazaca z AC 16 W 50/70 - 9 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 15 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm

granica pasa w dwéch warstwach) Is=1,0, CBR235%,

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z l];7ospc’)ﬂ<i (zageszczana @ Zjazdy z kruszywa
=0,0093 cm/s - 28 cm

drogowego warstwa ulepszonego podloza z gruntu

stabilizowanego cementem C0,4/0,5 < 2,0 MPa - 25 cm

warstwa kruszywa kamiennego famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm

@ jezdnia od km 0+600,00 do km 0+720,73

Przekrdj normalny od km 0+600,00 do km 0+720,73:
. 1,80

L
+

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z pospotki (zageszczana
w dwdch warstwach) Is=1,0, CBR>35%, k=0,0093 cm/s - 28 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu

stabilizowanego cementem C0,4/0,5 <2,0 MPa - 25 cm

warstwa $cieralna z AC 11 S50/70 - 5 cm

warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 - 9 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego

0.75-3.60 . stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm

0- L 075
" zieleniec row " pobocze

granica pasa

2.75
pas ruchu

@

2%

275 L 075 L
pas ruchu " pobocze 7

i (5
I ;0$ niwelety (+0,00)

dni

0s jez

drogowego

@ jezdnia z kruszywa

zleleniec !

w dwodch warstwach) Is=1,0, CBR>35%,

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z Eospéﬂ(i (zageszczana
=0,0093 cm/s - 28 cm

warstwa kruszywa kamiennego famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm

warstwa ulepszonego podloza z gruntu

stabilizowanego cementem C0,4/0,5 <2,0 MPa - 25 cm

wymiana gruntu na piasek sredni lub gruby

) zageszczony do wskaznika Is = min. 1,00

granica pasa
drogowego

(uktadac i zageszcza¢ w warstwach po 20 cm) - 40 cm

@ chodnik techniczny

@ jezdnia od km 0+837,28 do km 1+538,10

kostka betonowa typu holland szara niefazowana - 8§ cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4 cm

@ réw / zieleniec

warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 - 5 cm

Przekro6j normalny od km 0+837,28 do km 1+538,10:
020070, 1,80 .07

L

2.75

v 275 . 0.75 .

warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70 - 9 cm

warstwa humusu obsiana trawa - 10 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - 20 cm

w dwéch warstwach) Is=1,0, CBR235%,

warstwa mrozoochronna/odsaczajaca z 1}zospc’)ﬂ(i (zageszczana
=0,0093 cm/s - 28 cm

0.75-3.60 ,

" zieleniec oW " pobocze

granica pasa

+

pas ruchu

(W)

2%

pas ruchu " pobocze 7

o$ niwelety (+0,00) @

2%

dni

0$ jez

o=

drogowego

warstwa ulepszonego podloza z %runtu
4/

Zieleniec 1 stabilizowanego cementem CO,

,5<2,0 MPa - 25 cm

wymiana gruntu na piasek $redni lub gruby
zageszczony do wskaznika Is = min. 1,%0

(uktadac i zageszcza¢ w warstwach po 20 cm) - 80 cm

wymiana gruntu na piasek $redni lub gruby
zageszczony do wskaznika Is = min. 0,98

granica pasa

(uktadac i zageszcza¢ w warstwach po 20 cm) - 100 cm

drogowego

7
7

zasypac piaskiem srednim lub grubym—}
zageszczonym do wskaznika Is = min. 0,98
(uktada¢ i zageszcza¢ w warstwach po 20 cm)

Przekrdj przez zjazd z kruszywa:

wymiana gruntu na piasek $redni lub gru
zageszczony do wskaznika Is = min. 1,
(uktada¢ i zageszcza¢ w warstwach po 20 cm)

Zageszczac po odpompowaniu wody z wykopu!

wymiana gruntu na piasek sredni lub gru
zageszczony do wskaznika Is = min. 0,9
(uktadac i zageszcza¢ w warstwach po 20 cm)

| Zageszczac po odpompowaniu wody z wyko:u_!/

zasypac piaskiem srednim lub gruby
zageszczonym do wskaznika Is = min. 0,98
(uktada¢ i zageszcza¢ w warstwach po 20 cm)

p 0.20-0.70 o 1,80 y Q75 v 275 L 275 v 1.50-4.00 y
" zieleniec " row " pobocze " pas ruchu ! pas ruchu i zjazd z Kruszywa '
=1
| +0,06
81 08 niwelety (+0,00) ' @
a
granica pasa

Poziom terenu

—— Poziom wody gruntowej

Poziom dna humusu / torfu
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Kanat technologiczny KTu1 pod zielehicem (0,8 m pod powierzchnig terenu):
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RO 125/108 bez k
nasyp z gruntu piaszczystego bez kamieni
2x WMR zageszczony do wskazhika Is=min. 1,00
2 x RS40/3.,7 (uktada¢ w warstwach po 20-25 cm)

podsypka piaskowa - 15 cm uzupetnic piaskiem - 10 cm

Kanat technologiczny KTp1 pod poboczami i zjazdami (0,8-0,9 m pod powierzchnig terenu):

podsypka piaskowa - 15 cm

RO 125/7 1 RO 125/7,1

2 x WMR
2 x RS40/3,7

podsypka piaskowa - 15 cm

@ rOw / zieleniec

warstwa humusu obsiana trawa - 10 cm

Program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji polegajacej na
przebudowie drogi powiatowej nr 2514E
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji
polegajacej na przebudowie drogi powiatowe]
nr 2514E od miejscowosci Ktery do granicy

gminy Krzyzanéw w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Szacunkowy przedmiar robot

Kody Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:

roboty przygotowawcze, kod CPV 45100000-8

roboty ziemne, kod CPV 45111200-0

roboty drogowe, kod CPV 45233220-7

tereny zielone, kod CPV 45112710-5

odwodnienie, kod CPV 45232452-5

kanaly technologiczne, kod CPV 45231000-5

organizacja ruchu, kody CPV 45233290-8 i 45233221-4

roboty budowlane w zakresie renowacji mostow, kod CPV 45221119-9

Inwestor: Zwiazek Gmin Regionu Kutnowskiego,

Wojska Polskiego 10A, 99-300 Kutno

Zamawiajacy: Zwiagzek Gmin Regionu Kutnowskiego,

Wojska Polskiego 10A, 99-300 Kutno

Adres inwestycji: Ktery, Gmina Krzyzanow, powiat kutnowski, wojewodztwo
l6dzkie

Opracowanie:
mgr inz. L.ukasz Gajewski
mgr inz. Marek Wieckowski

Warszawa, 30 wrzes$nia 2022 r.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest oszacowanie kosztow do programu funkcjonalno-
uzytkowego dla zaprojektowania 1 wykonania rob6t polegajacych na przebudowie
drogi powiatowej nr 2514E od miejscowosci Ktery do granicy gminy Krzyzanéw
(ijednoczesnie granicy powiatu kutnowskiego), za ktéra znajduje si¢ teren gminy
Géra Swietej Malgorzaty w powiecie teczyckim. Ta droga jest zlokalizowana w
gminie Krzyzanbw w powiecie kutnowskim w wojewddztwie t6dzkim.
Zamawiajacym jej przebudowe jest Zwigzek Gmin Regionu Kutnowskiego, Wojska
Polskiego 10A, 99-300 Kutno.

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano nast¢pujace podstawowe
materiaty 1 zrédla informac;ji:

a) Program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji polegajacej na przebudowie drogi
powiatowe] nr 2514E od miejscowosci Ktery do granicy gminy Krzyzanow w
trybie ,,zaprojektuj 1 wybuduj”; Biuro Prac Inzynierskich sp. z o0.0., Warszawa,
wrzesien 2022,

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2021, poz. 2454.

2. Opis techniczny

Odcinek drogi objety zamOwieniem zaczyna si¢ w osiedlu mieszkaniowym w
Kterach za skrzyzowaniem z drogag gminng 102194E, na wysokosci dzialek o
numerach ewidencyjnych 7/18 1 13/2 z obrebu 11 Ktery Majatek, i1 biegnie na potudnie
wsrod pol, tgk 1 rozlewisk do granicy gminy Krzyzanéw. Ta droga jest
wykorzystywana gtéwnie przez rolnikow jako dojazd do pdl, a w miesigcach cieptych
stanowi rOwniez uczg¢szczang rekreacyjng tras¢ dla rowerzystow 1 pieszych. Odcinek
drogi przewidziany do przebudowy ma okoto 1538 m dilugosci 1 w catosci jest
usytuowany na obszarze objetym ochrong przyrody — Natura 2000. Przepust na rowie
melioracyjnym w poblizu osiedla w Kterach, bedacy w ztym stanie technicznym,
wymaga rozebrania i wybudowania na nowo.

Przewiduje si¢, ze odwodnienie drogi bedzie powierzchniowe, do nowych rowéw

bezodptywowych. Badania geotechniczne wykonane w ramach przygotowania tego

Biuro Prac Inzynierskich sp. z o.o. 3



programu funkcjonalno-uzytkowego wykazaty, ze na znacznym odcinku drogi w
podlozu gruntowym wystepuje grunt stabonosny — torf w warstwie o zmienne]
grubosci, siegajacej do gtebokosci 2,3 m ponizej powierzchni terenu, w wigkszosci
nawodniony. Ztoza torfu zaczynajg si¢ okoto 600 m od poczatku odcinka objetego
przebudowa, jeszcze przed rzeka Bzurg, i dochodza az do konca tego odcinka.
Wykonawca powinien rozwazy¢ sposoby wzmocnienia torfu lub przewidzie¢ jego
wymian¢ na grunt nos$ny. Sugeruje si¢ wlasnie wymiane gruntu jako lepiej
gwarantujacg stabilno$¢ podiloza gruntowego, przy czym Wykonawca nie ma

obowigzku zastosowania si¢ do tej sugestii.

Zatozono ponizsze wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

» kategoria drogi — powiatowa,

* rodzaj drogi — zamiejska,

* klasa techniczna — zgodnie z dokumentami planistycznymi zbiorcza Z,

* rodzaj rob6t — przebudowa w istniejgcych granicach pasa drogowego,

* warunki do projektowania — trudne (ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne,
ktére wptywaja na koszty inwestycji),

» predkos¢ do projektowania — 40 km/h,

* szerokos¢ pasa ruchu — 2,75 m (dopuszcza si¢ na drodze klasy Z przy trudnych
warunkach),

* szerokos¢ jezdni — 5,5 m,

* nawierzchnia jezdni — twarda (bitumiczna), a na dojazdach do mostu na Bzurze
gruntowa (z wierzchnig warstwa z kruszywa sztucznego, tamanego),

* pobocza — obustronne o szerokosci po 0,75 m (dopuszcza si¢ na drodze klasy Z
przy trudnych warunkach), o nawierzchni gruntowej z wierzchnig warstwg z
kruszywa sztucznego,

* budowa kanatu technologicznego,

* odwodnienie — powierzchniowe do rowoéw bezodptywowych rozmieszczonych
tam, gdzie szerokos$¢ pasa drogowego na to pozwala,

* pochylenie poprzeczne jezdni 2 % w kierunku zapewniajgcym sprawny odbior
wody.

Biuro Prac Inzynierskich sp. z o.0. 4
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Opinia geotechniczna do tematu: Przebudowa drogi powiatowej nr
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mieszkaniowego w miejscowosci Ktery do granicy gminy Géra Sw.
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1. Wstep

Opinie geotechniczng zawierajgca warunki gruntowo-wodne do tematu: Przebudowa

drogi powiatowej nr 2514E Bryski Kolonia - Pigtek - Leszno na odcinku od osiedla

mieszkaniowego w miejscowoséci Ktery do granicy gminy Géra Sw. Matgorzaty (granicy

powiatu teczyckiego), na zlecenie Biura Prac Inzynierskich Sp. z 0.0. - Warszawa z siedziba

przy ul. Puszczyka 18A m8 w Warszawie. Przy opracowywaniu, oprocz wiercen, podstawe

stanowity nastepujgce materiaty i czynnosci:

Plan sytuacyjny omawianego terenu

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z
2012 r. poz. 463)

Polska Norma PN-EN 1997-2: 2009 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne-
Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne

PN-B-02480:1996 (PN-86/B-02480) Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntow

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane. Badania prébek
gruntu

PN-B-03020:1981 (PN-81/B-03020) Grunty budowlane. Posadowienie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

Literatura geologiczna.

2. Cel badan

Celem opracowania jest okreslenie warunkoéw gruntowo-wodnych do  tematu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2514E Bryski Kolonia - Pigtek - Leszno na odcinku od

osiedla mieszkaniowego w miejscowosci Ktery do granicy gminy Goéra Sw. Maitgorzaty

(granicy powiatu teczyckiego). Lokalizacje obiektu przedstawiono na zatgczniku 1. Projekt

jest w fazie przygotowania.

Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania



geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz.
463).

3. Lokalizacja terenu badan

Teren badan znajduje sie w rejonie drogi powiatowej nr 2514E Bryski Kolonia - Pigtek
- Leszno na odcinku od osiedla mieszkaniowego w miejscowosci Ktery do granicy gminy
Goéra Sw. Matgorzaty (granicy powiatu teczyckiego), wojewddztwo mazowieckie.

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na planie sytuacyjnym zatgcznik 1.

4. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), projektowany obiekt zaliczono do |

kategorii geotechniczne;.

5. Zakres wykonanych prac

W celu rozpoznania podtoza gruntowego projektowanej inwestyciji wykonano zakres
prac umozliwiajgcy okreslenie budowy geologicznej i warunkéw gruntowo - wodnych obszaru
inwestycji.

Zakres prac uzgodniono z Inwestorem. Jest on dostosowany do stopnia ztozono$ci

budowy geologicznej, ktéry okreslono jako prosty.

5.1 Prace terenowe

W ramach prac wiertniczych w rejonie lokalizacji inwestycji wykonano 8 otworéw
badawczych o gtebokosci 2,0-2,7 metrow pod poziom terenu. Otwory wykonano systemem
okretno — udarowym, a jego $rednica wynosita 10 centymetrow. W trakcie wiercenia na
podstawie badan makroskopowych okreslano rodzaj gruntu zgodnie z normg PN-B-
04481:1988.

Gtebokos¢ otworu zostata dopasowana do topografii terenu i do potrzeby
rozpoznania budowy geologicznej stosownie do projektowanej inwestycji.

Szczegotowa lokalizacja wierceh podana jest na planie sytuacyjnym — zatgcznik nr 1.
Opisy wykonanych wiercen badawczych zawierajg karty otworéw — zatgcznik 2.

W czasie wiercenia prowadzono na biezgco analize makroskopowg gruntow. W
przypadku nawiercenia zwierciadta wod gruntowych wykonywano jego pomiary i obserwacje
w otworach wiertniczych, az do momentu ustabilizowania sie.

Podczas wykonywania robot wiertniczych sprawowano staty dozor geologiczny przez

uprawnionego geologa.



6. Opis budowy geologicznej

Opisu budowy geologicznej dokonano na podstawie materiatdw archiwalnych, wizji
lokalnej oraz danych z otworow wiertniczych. Budowe geologiczng ilustrujg karty badan -
zatgcznik 2. Budowe geologiczng obszaru szczegotowo analizowano do gtebokosci 2,0-
2,7m.

7. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie zréznicowania cech litologiczno — genetycznych gruntéw wydzielono 3
warstwy geotechniczne. Wartosci parametrow geotechnicznych wyznaczono w oparciu o
materiaty archiwalne oraz norme PN-81/B03020 wykorzystujac metode B ustalania wartosci
tych parametrow.

Warstwa | — grunty organiczne (Org) w postaci piskow humusowych i torfow
nawierconych w otworach 1,4,5,6,7,8 o zréznicowanej migzszosci (zat.2)wymagajgce
wymiany lub wzmocnienia, nie nadajgce sie do bezposredniego posadowienia

Warstwa Il — grunty rzeczne piaski srednie (MSa) w stanie sredniozageszczonym,
I10=0,50, wystepujgce lokalnie o zréznicowanej migzszosci (zat.2). Zalecane do obliczen

parametry dla gruntéw tej warstwy sg nastepujace:

stopien zageszczenia I,=0,40,
ciezar objetosciowy v =19,0 kN/m3,
kat tarcia wewnetrznego o =32°,
edometryczny modut Scisliwosci pierwotne;j M, = 80 MPa,
Warstwa Ill — grunty lodowcowe gliny piaszczyste (saCl)/piaski gliniaste w stanie

plastycznym/twardoplastycznym, [,=0,25 o zréznicowanej migzszosci (zat.2). Zalecane do

obliczen parametry dla gruntéw tej warstwy sg nastepujace:

stopien plastycznosci I, =0,25,
spéjnosé c= 25 kPa
ciezar objetosciowy v =21,5 kN/m3,
kat tarcia wewnetrznego ¢ =16°,
edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, = 32 MPa

W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadto wody gruntowej przy powierzchni

bo na gtebokosci srednio 0,3-0,5m ppt oraz lokalnie sgczenie lub brak wody (zat.2).

8. Podsumowanie i wnioski

1. Budowa geologiczna omawianego terenu jest prosta.
2. W podiozu projektowanego obiektu wydzielono trzy warstwy geotechniczne (patrz pkt
7):



Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) projektowany obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

W trakcie prac wiertniczych nawiercono zwierciadto wody gruntowej przy powierzchni
bo na gtebokosci srednio 0,3-0,5m ppt oraz lokalnie sgczenie lub brak wody (zat.2).
Projektowana inwestycja powinna by¢ zrealizowana i eksploatowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone lokalnego srodowiska gleby, gruntéw i wdéd podziemnych
przed zanieczyszczeniem $ciekami zawierajgcymi substancje szkodliwe,

Ostateczng decyzje co do sposobu posadowienia i wyboru technologii podejmie

projektant.






PROFIL GEOTECHNICZNY

Otwor Nr 1

Miejscowosé : Ktery wykonat: dr M. Maslakowski
DP2514E data: luty 2021r.
poziom stan gtebo- migz-
wody wilgotnosé gruntu kos¢ sz0$¢ symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]
0,3 0,3 H humus
0,5 w/n In 0,7 0,4 | Ph+Pg |piasek humusowy z gliniastyl c.szary/czarny
n szg 1,1 0,4 Ps |piasek sredni 201ty
w pl/tpl 2 2 Gp |glina piaszczysta brazowa




Pg/Gp

PROFIL GEOTECHNICZNY

Otwor Nr 2

Miejscowosé : Ktery wykonat: dr M. Maslakowski
DP2514E data: luty 2021r.
poziom stan gtebo- migz-
wody wilgotnosé gruntu kos¢ sz0$¢ symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]
0,3 0,3 H humus
w szg 0,9 0,6 Ps |piasek sredni 20ity
sacz. 1,3 w pl/tpl 2 1,1 Pa/Gp |piasek glin./glina piaszcz. brazowa




ik

Gp

PROFIL GEOTECHNICZNY Otwor Nr 3
Miejscowosé : Ktery wykonat: dr M. Maslakowski
DP2514E data: luty 2021r.
poziom stan gtebo- migz-
wody wilgotnosé gruntu kos¢ sz0$¢ symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]
0,3 0,3 H humus
w szg 0,7 0,4 Ps |piasek sredni 20ity
w tpl 1,7 1 Gp |glina piaszczysta brgzowa
w szg 3 1 Ps |piasek Sredni 206ty




PROFIL GEOTECHNICZNY Otwor Nr 4
Miejscowosé : Ktery wykonat: dr M. Maslakowski
DP2514E data: luty 2021r.

poziom stan gtebo- migz-

wody wilgotnosé gruntu kos¢ sz0$¢ symbol nazwa barwa

grunt. [m] [m] [m]

0,6 0,6 T torf
w pl/tpl 2 1,4 Gp |glina piaszczysta brazowa




PROFIL GEOTECHNICZNY Otwor Nr 5
Miejscowosé : Ktery wykonat: dr M. Maslakowski
DP2514E data: luty 2021r.

poziom stan gtebo- migz-

wody wilgotnosé gruntu kos¢ sz0$¢ symbol nazwa barwa

grunt. [m] [m] [m]

0,3 0,3 H
0,3 2 1,7 T torf
n szg 2,5 0,5 Ps [piaski srednie szare




PROFIL GEOTECHNICZNY

Otwor Nr 6

Miejscowosé : Ktery wykonat: dr M. Maslakowski
DP2514E data: luty 2021r.
poziom stan gtebo- migz-
wody wilgotnosé gruntu kos¢ sz0$¢ symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]
0,3 0,3 H
0,3 1,6 1,3 T torf
w pl/tpl 2 0,4 Pg [piasek gliniasty szary




PROFIL GEOTECHNICZNY

Otwor Nr 7

Miejscowosé : Ktery wykonat: dr M. Maslakowski
DP2514E data: luty 2021r.
poziom stan gtebo- migz-
wody wilgotnosé gruntu kos¢ sz0$¢ symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]
0,3 0,3 H
0,3 2,2 1,9 T torf
w pl/tpl 2,7 0,5 Pg [piasek gliniasty szary




PROFIL GEOTECHNICZNY

Otwor Nr 8
Miejscowosé : Ktery wykonat: dr M. Maslakowski
DP2514E data: luty 2021r.
poziom stan gtebo- migz-
wody wilgotnosé gruntu kos¢ sz0$¢ symbol nazwa barwa
grunt. [m] [m] [m]
0,3 0,3 H
0,3 2,3 2 T torf
n szg 2,7 0,4 Ps |piasek sredni szary
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji
polegajacej na przebudowie drogi powiatowe}
nr 2514E od miejscowosci Ktery do granicy
gminy Krzyzanow w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”

Szacunkowy przedmiar robot

ZAMOWIENIE OBEJMUJE ODCINEK
OD KM 0+000,00 DO KM 0+208,00

Kody Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:

* roboty przygotowawcze, kod CPV 45100000-8

* roboty ziemne, kod CPV 45111200-0

* roboty drogowe, kod CPV 45233220-7

* tereny zielone, kod CPV 45112710-5

e odwodnienie, kod CPV 45232452-5

* kanaly technologiczne, kod CPV 45231000-5

* organizacja ruchu, kody CPV 45233290-8 i 45233221-4

* roboty budowlane w zakresie renowacji mostow, kod CPV 45221119-9

Inwestor: Zwiazek Gmin Regionu Kutnowskiego,
Wojska Polskiego 10A, 99-300 Kutno
Zamawiajacy: Zwiazek Gmin Regionu Kutnowskiego,
Wojska Polskiego 10A, 99-300 Kutno
Adres inwestycji: Ktery, Gmina Krzyzanow, powiat kutnowski, wojewoédztwo
l6dzkie

Opracowanie:
mgr inz. L.ukasz Gajewski
mgr inz. Marek Wieckowski

Warszawa, 1 lutego 2023 r.



Spis zawartosci

1. Przedmiot i zakres opracowania 3
2. Opis techniczny 3
3. Szacunkowy przedmiar robot 5

Biuro Prac Inzynierskich sp. z o.0. 2



1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest oszacowanie kosztow do programu funkcjonalno-
uzytkowego dla zaprojektowania 1 wykonania rob6t polegajacych na przebudowie
drogi powiatowej nr 2514E od miejscowosci Ktery do granicy gminy Krzyzanéw
(ijednoczesnie granicy powiatu kutnowskiego), za ktéra znajduje si¢ teren gminy
Géra Swietej Malgorzaty w powiecie teczyckim. Ta droga jest zlokalizowana w
gminie Krzyzanbw w powiecie kutnowskim w wojewddztwie t6dzkim.
Zamawiajacym jej przebudowe jest Zwigzek Gmin Regionu Kutnowskiego, Wojska
Polskiego 10A, 99-300 Kutno.

Przy wykonywaniu opracowania wykorzystano nast¢pujace podstawowe
materiaty 1 zrodla informac;ji:

a) Program funkcjonalno-uzytkowy dla inwestycji polegajacej na przebudowie drogi
powiatowe] nr 2514E od miejscowosci Ktery do granicy gminy Krzyzanow w
trybie ,,zaprojektuj 1 wybuduj”; Biuro Prac Inzynierskich sp. z o0.0., Warszawa,
wrzesien 2022,

b) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2021, poz. 2454.

2. Opis techniczny

Odcinek drogi objety zamOwieniem zaczyna si¢ w osiedlu mieszkaniowym w
Kterach za skrzyzowaniem z drogag gminng 102194E, na wysokosci dzialek o
numerach ewidencyjnych 7/18 1 13/2 z obrebu 11 Ktery Majatek, i1 biegnie na potudnie
wsrod pol, tgk 1 rozlewisk do granicy gminy Krzyzanéw. Ta droga jest
wykorzystywana gtéwnie przez rolnikow jako dojazd do pdl, a w miesigcach cieptych
stanowi rOwniez uczg¢szczang rekreacyjng tras¢ dla rowerzystow 1 pieszych. Odcinek
drogi przewidziany do przebudowy ma okoto 1538 m dilugosci 1 w catosci jest
usytuowany na obszarze objetym ochrong przyrody — Natura 2000. Przepust na rowie
melioracyjnym w poblizu osiedla w Kterach, bedacy w ztym stanie technicznym,
wymaga rozebrania i wybudowania na nowo.

Przewiduje si¢, ze odwodnienie drogi bedzie powierzchniowe, do nowych rowéw

bezodptywowych. Badania geotechniczne wykonane w ramach przygotowania tego
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programu funkcjonalno-uzytkowego wykazaty, ze na znacznym odcinku drogi w
podlozu gruntowym wystepuje grunt stabonosny — torf w warstwie o zmienne]
grubosci, siegajacej do gtebokosci 2,3 m ponizej powierzchni terenu, w wigkszosci
nawodniony. Ztoza torfu zaczynajg si¢ okoto 600 m od poczatku odcinka objetego
przebudowa, jeszcze przed rzeka Bzurg, i dochodza az do konca tego odcinka.
Wykonawca powinien rozwazy¢ sposoby wzmocnienia torfu lub przewidzie¢ jego
wymian¢ na grunt nos$ny. Sugeruje si¢ wlasnie wymiane gruntu jako lepiej
gwarantujacg stabilno$¢ podiloza gruntowego, przy czym Wykonawca nie ma

obowigzku zastosowania si¢ do tej sugestii.

Zatozono ponizsze wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

» kategoria drogi — powiatowa,

* rodzaj drogi — zamiejska,

* klasa techniczna — zgodnie z dokumentami planistycznymi zbiorcza Z,

* rodzaj rob6t — przebudowa w istniejgcych granicach pasa drogowego,

* warunki do projektowania — trudne (ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne,
ktére wptywaja na koszty inwestycji),

» predkos¢ do projektowania — 40 km/h,

* szerokos¢ pasa ruchu — 2,75 m (dopuszcza si¢ na drodze klasy Z przy trudnych
warunkach),

* szerokos¢ jezdni — 5,5 m,

* nawierzchnia jezdni — twarda (bitumiczna), a na dojazdach do mostu na Bzurze
gruntowa (z wierzchnig warstwa z kruszywa sztucznego, tamanego),

* pobocza — obustronne o szerokosci po 0,75 m (dopuszcza si¢ na drodze klasy Z
przy trudnych warunkach), o nawierzchni gruntowej z wierzchnig warstwg z
kruszywa sztucznego,

* budowa kanatu technologicznego,

* odwodnienie — powierzchniowe do rowoéw bezodptywowych rozmieszczonych
tam, gdzie szerokos$¢ pasa drogowego na to pozwala,

* pochylenie poprzeczne jezdni 2 % w kierunku zapewniajgcym sprawny odbior
wody.
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Odcinek od km 0+000,00 do km 0+208,00

Lp. Opis robot Jedn. | s¢
miary
1. Roboty przygotowawcze, kod CPV 45100000-8
Odciecie nawierzchni asfaltowej pitg na granicach
1 . . . iy m 4
robét na srednig gtebokosé 5 cm
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
2 . . o m2 82
asfaltowych o sredniej grubosci warstwy 5 cm
Rozebranie czesci przelotowej przepustow z
3 . . , m 8
uprzednim odkopaniem przepustéw
4 Rozebranie Scianek czotowych i taw fundamentowych me 3
przepustéw z betonu
Wywdz gruzu z rozbiorek na odlegtos¢ 10 km
5 , , : D m3 16
(przyjeto wspotczynnik spulchnienia 1,3)
2. Roboty ziemne, kod CPV 45111200-0
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
6 ) PN km 0.8
dla tras drég kotowych w terenie réwninnym
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o Sredniej grubosci
7 S iy m3 533
30 cm wraz z wywiezieniem na odlegtos¢ do 10 km
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej o Sredniej grubosci
8 30 cm wraz z przemieszczeniem w inne miejsce na m3 91
placu budowy
Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. |
9 Il z transportem urobku na odlegto$¢ do 10 km m3 326
(jezdnia, pobocza, zjazdy, rowy)
Profilowanie i zageszczanie mechaniczne nasypu (z
10 | gruntu pozyskanego z wykopdw) wraz ze zwilzeniem m?2 520
w miare potrzeby warstw zageszczanych wodg
3. Roboty drogowe, kod CPV 45233220-7
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach
11 m 15
15x30 cm
12 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 m 5
cm
Wykonanie tawy z oporem z betonu C12/15 pod
13 . ) m3 2
krawezniki i obrzeza
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm o
14 . - L m2 1 066
grubosci 20 cm, stabilizowanego mechanicznie
Wykonanie umocniena pobocza z kruszywa
15 tamanego 0/31.5 mm o grubosci 15 cm, m?2 267
stabilizowanego mechanicznie
Warstwa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm o grubosci
16 i S m2 44
15 cm, stabilizowanego mechanicznie (zjazdy)
Warstwa mrozoochronna/odsgczajgca z pospotki, o
17 o : S . m 1147
stabilizowanej mechanicznie o grubosci 28 cm
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
18 | stabilizowanego cementem C0,4/0,5<2,0 Mpa-25 | m? 1181
cm
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 5
19 50/70 o grubosci 5 cm m 1087
Oczyszczenie i skropienie warstwy wigzgcej z
20 mieszanki mineralno asfaltowej pod warstwe m?2 1087

Scieralng




Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W

21 50/70 o Sredniej grubosci 9 cm m? 1120
Oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy z
22 . m?2 1120
kruszywa pod warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej,
3 niefazowanej, typu holland, o grubosci 8 cm na m2 5
podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
4. Odwodnienie, kod CPV 45232452-5
o4 Reczne wykonanie wykopdw liniowych w umocnieniu . 4
typu "Podlasie 1", grunt kat. I-Il
o5 Mechaniczne wykonanie wykopdw liniowych w . 14
umochieniu typu "Podlasie 1", grunt kat. -l
26 Przew6z nadmiaru gruntu w inne miejsce na placu 3 5
budowy
27 Podtoze z pospotki 3 1
Wykonanie scianek czotowych przepustéw z betonu
28 | wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji m’ 12
$cian
Montaz kanatéw z rur zelbetowych kielichowych
29 [WIPRO, taczonych na uszczelke gumowa, o srednicy m 8
80 cm
Ptyty betonowe szare typu EKO o grubosci 8cm na
30 | podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, wypetnienie m?2 16
otwordw ziemig roslinng (umocnienie rowéw)
31 Zasypanie reczne wykopow liniowych z wydobyciem o >
zabezpieczen wykopéw "Podlasie", grunt kat. |-1I
Mechaniczne zasypanie wykopow liniowych z
32 wydobyciem zabezpieczen wykopéw "Podlasie”, m’ 10
grunt kat. I-ll
5. Kanaly technologiczne, kod CPV 45231000-5
33 Wykopy liniowe o écian?cg r|r:]ionowych, gtebokos¢ do . 164
34 Podtoze z pospotki m’ 27
Zatadunek i wyw6z nadmiaru gruntu z wykopdéwna 3
35 s m 35
odlegtosé 10 km
36 | Budowa studni kablowych SK-1 prefabrykowanych szt. 3
Utozenie rur ostonowych z PVC o $rednicy fi 110 mm
37 (KTud) m 185
38 Utozenie rur os’fonowyc(::l_ll_-lulﬁl)’E o $rednicy fi 40 mm m 370
39 Utozenie wigzki mikrorur DB 40x5 (KTut) m 370
Utozenie rur ostonowych z PVC o $rednicy fi 110 mm
40 (KTp1) m 40
41 Utozenie rur os’fonowyc(::l_ll_-lplﬁl)’E o $rednicy fi 40 mm m 40
42 Utozenie wigzki mikrorur DB 40x5 (KTp1) m 40
43 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych, 3
s : m 129
gtebokos¢ do 1,5 m, z zageszczeniem
6. Zielence kod CPV 45112710-5
44 Plantowanie reczne powifarzghni gruntu, grunt kat. I- m2 906
Il (zielence i rowy)
45 Obsianie trawg (zielence i rowy) m?2 906




7. Organizacja ruchu kod CPV 45233290-8 i 45233221-4

46 Rozebranie stupkoéw do znakéw drogowych szt. 3
47 Zdjecie znakoéw drogowych szt. 5
Przymocowanie przenoszonych tablic znakow
48 szt.
drogowych
Ustawienie nowych stupkéw znakéw drogowych z rur
49 . : szt. 22
stalowych o $rednicy 70 mm
Tarcze znakéw drogowych srednich typu A, folia
50 szt. 4
odblaskowa | gen.
Tarcze znakéw drogowych srednich typu A, folia
51 szt. 2
odblaskowa Il gen.
Tarcze znakéw drogowych srednich typu B i C, folia
52 szt. 6
odblaskowa | gen.
Tarcze znakéw drogowych srednich typu D, folia
53 szt. 3
odblaskowa | gen.
Tablice znakoéw drogowych typu D, E, F, T i U folia
54 m? 9
odblaskowa | gen.
Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa z
55 . . m2 2
elementami odblaskowymi
56 Ustawienie barier ochronnych stalowych m 84

jednostronnych N2W4




